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ZAPOJENI PRO 



Akusticky zkratomer 



Obr. 1. Schema zapojeni zkratomeru 


Na strankach AR i dalsich radio- 
amaterskych casopisu byla jiz otistena 
rada zkratomeru. Je to totiz jedna z nej- 
jednodussich, ale take z nejefektiv- 
nejsich pomucek pri hledani zavad 
v elektronickych zarizem. Zkratomery 
mivaji bud’ opticky (LED) nebo akus¬ 
ticky vystup. Akusticky je vyhodnejsi, 
protoze muzeme pohledem stale sle- 
dovat merene miso a aktualm stav sly- 
sime. Popsany zkratomer umoznuje 
merit ve dvou rozsazich - akusticky 
indikuje odpor mensi nez 2,8 ohmu 
nebo 185 ohmu (samozrejme s mirnou 
toleranci danou rozptylem parametru 
pouzitych soucastek). 

Popis 


Schema zapojeni zkratomeru je na 
obr. 1. Obvod je navrzen okolo ctyrna- 
sobneho operacniho zesilovace LM324. 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
zkratomeru 


Prvni OZ, ICA, je zapojen jako sledo- 
vac pro dosazem vysokeho vstupniho 
odporu. Druhy OZ IC1B pracuje jako 
komparator. Prepmac SI urcuje nape- 
tovou referenci komparatoru a tim 
take maximalm odpor, pri kterem jeste 
zkratomer signalizuje pruchod sig- 
nalu. Ten je prave 2,8 nebo 185 ohmu. 
Preklopi-li komparator (je-li napeti na 
jeho vstupu dostatecne velke) je z vy- 
stupu IC1B pres diodu D1 aktivovan 
oscilator s obvodem IC1C. Na jeho 
vystupu je piezomenic BUI. 

Zkratomer je napajen z destickove 
baterie 9 V a symetricke napajeci nape¬ 
ti pro operacm zesilovace je tvoreno 
poslednim, ctvrtym OZ, IC1D. 

Stavba 


Zkratomer je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 33 x 34 mm. Rozlozeni sou- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju zkrato¬ 
meru (strana TOP) 


Seznam soucastek 
A991210 


R1.1,5 

R2.2,2 

R3 . 270 

R4.2,7 k^ 

R5.47 k^ 

R6-7.100 k^ 

R8.1,2 k^ 

R9-10.39 k^ 

C4-5.10 ji/F/25 V 

Cl.47 nF 

C2.1,8 nF 

C3.4,7 nF 

IC1.LM324 

D1.1N4148 

JP1.JUMP2 

K2.PIN4-1.3MM 

K3.PIN4-1.3MM 

K1,K4.PSH02-VERT 


castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Pred 
pfipojemm baterie zkontrolujeme, 
zda jsou osazeny vsechny soucastky 
a na spravnych pozicich. Pripojime 
baterii a zkratujeme vstupy. Mel by se 
rozezmt bzucak. Prikladanim ruznych 
odporu na vs tup zkontrolujeme obe 
urovne pro signalizaci - 2,8 i 185 
ohmu. 

Zaver 

Popsany zkratomer je pomerne jed- 
noduchy a financne nenarocny. Je to 
vhodna konstrukce pro zacinajici 
elektroniky, kdy si nejen vyzkousi osa- 
zovani a pajeni soucastek, ale soucasne 
si zhotovi i uzi teeny pripravek do sve 
budouci dilny. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju zkrato¬ 
meru (strana BOTTOM) 
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Dotykovy spinac 



Obr. 1. Schema zapojeni' dotykoveho spfnace 


Dotykovy spinac umoznuje spinani 
nejruznejsich elektronickych zarizem 
nebo obvodu pouhym dotykem prstu. 
To muze byt vyhodnejsi nez klasicky 
mechanicky spinac z rady duvodu - 
napriklad vyssi spolehlivosti, snazsi 
ochrany spinace pred vandaly apod. 

Popis 

Schema zapojeni dotykoveho spi¬ 
nace je na obr. 1. Obvod je realizovan 
pomoci bezneho casovace NE555 
(IC1). Po zapnuti napajeciho napeti se 
pres odpor R1 zacina nabijet kon- 
denzator Cl, dokud nedosahne napeti 
rovne 1/3 napajeni. Pokud neni 
aktivovan spousteci vstup (vyvod 2), 
zustava vystup obvodu na nizke 
urovni. Ke vstupu (vyvodu 2) je 
pripojena kovova desticka o plose ne- 
kolika cm2. Vstup obvodu je intermm 
odporem udrzovan na vysoke urovni. 
Soucasne je k nemu pripojen citlivy 
komparator. Pokud se dotkneme 
prstem kovove desticky, staci indu- 
kovane napeti na preklopem kompa- 
ratoru a spustem casovace. Ten je zapo- 
jen jako monostabilm klopny obvod 
s delkou vystupniho impulzu urcenou 
pouze odporem R1 a kondenzatorem 
Cl. Ta se muze podle hodnot soucastek 
pohybovat od nekolika vterin pro Cl 
47 nF a R1 10 kohmu az po vice nez 
hodinu pro Cl 1 mF a R1 3,3 Mohmu. 
Obecny vzorec pro delku impulzu je 
t=l,lRC. 

Na vystupu casovace (vyvod 3) je 
pres odpor R2 pripojen tranzistor T1 
s civkou rele RE1 zapojenou v kolek- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
dotykoveho spfnace 


torn. Prepinaci kontakty rele jsou vy- 
vedeny na trojitou svorkovnici Kl. 
Jako rele muzeme pouzit vice typu 
s napetim civky 12 V a proudy az 
16 A/230 V. Deska spoju umoznuje 
zapajet rele jak s jednim, tak i s dvema 
paralelne propojenymi pary kontaktu. 

Spinac je napajen z externiho zdroje 
stejnosmerneho napeti +12 V (napri- 
klad zasuvkovy adapter) pres konektor 
K2. Protoze spinaci easy obvodu 
NE555 nejsou zavisle na napajecim 
napeti, nemusi byt napajeni ani nijak 
stabilizovano. Pokud bude snimac po¬ 
uzit v prostredi s omezenym okolnim 
elektromagnetickym polem, lze vy- 
pustit blokovaci kondenzator C2 na 
vstupu casovace. 

Stavba 


Jednoduchy dotykovy spinac je 
zhotoven na jednostranne desce s plos- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju dotyko¬ 
veho spfnace (strana BOTTOM) 


nymi spoji o rozmerech 47 x 29 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. Obvod obsahuje minimum 
extermch soucastek, takze jeho stavbu 
zvladnou i zacinajici elektronici. 

Zaver 

Popsany spinac vyuziva vyhodnych 
vlastnosti casovace NE555, jako je 
vysoka vstupni citlivost, nezavislost 
doby sepnuti na napajecim napeti a ta¬ 
ke dobra dostupnost za minimalm 
cenu. 


Seznam soucastek 
A991222 


R1.R* 

R2.18 k£l 

Cl. 470 ji/F/16 V 

C2.100 pF 

IC1 .NE555 

T1.BCPLAST-MALY 

D1.1N4007 

RE1.RELE-EMZPA92 

Kl.CIDLO 

K2.ARK210/3 

K3.PSH02-VERT 
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ZAPOJENI PRO 


Dvojity blikac s obvodem NE555 


Obvod NE555 patri k zakladmm 
a urcite nejcasteji pouzivanym inte- 
grovanym obvodum s vyjimkou ope- 
racnich zesilovacu. Hlavmmi duvody 
jsou nizka cena, univerzalnost pouziti 
a vlastnosti z valne casti nezavisle na 
napajecim napeti. Doporucuji podivat 
se na animaci funkce tohoto obvodu 
na Internetove adrese http://www 
. williamson-labs. com/480_555. htm . 

Popis 

Schema zapojem blikace je na obr. 1. 
Obvod NE555 je v tomto zapojem po- 
uzit jako astabilm, tedy volne bezici 
multivibrator. Po pripojem napajem je 
kondenzator C2 nabijen pres odpory 
Rl, R2 a trimr PI. Po dosazem napeti 
na C2 odpovidajicimu 2/3 napajeciho 
napeti se zacne pres vstup 7 (dischar¬ 
ge), tedy pres odpor R2 a trimr PI 
kondenzator C2 vybijet az po dosazem 
napeti 1/3 napajeciho. V tom okam- 
ziku se vybijem ukonci a kondenzator 
se zacne opet nabijet. Kmitocet je tedy 
dan pouze kapacitou kondenzatoru C2 
a souctem odporu v nabijeci (vybijeci) 
ceste. 



Na vystup casovace je pripojena 
dvojice nizkoprikonovych LED. Podle 
okamzite vystupni urovne casovace 
sviti bud’ LD1 nebo LD2. 

Stavba 

Blikac je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 25 
x 31 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Jedinym nastavo- 
vacim prvkem na desce je trimr PI, 
ktery urcuje kmitocet blikani - delku 
impulzu. Zapojeni je natolik jedno- 
duche, ze pokud jsme postupovali pri 
stavbe spravne, musi pracovat na 
prvni zapojeni. 

Zaver 

Popsany blikac je diky jednoduche 
stavbe a nizkym nakladum nejen vhod- 
na konstrukce pro zacinajici elektro- 
niky, ale uplatnem muze nalezt napri- 
klad u zeleznicmch modelaru pri 
realizaci svetelne ochrany zeleznicniho 
prejezdu apod. 




Obr. 1. Schema zapojeni blikace 


Seznam soucastek 
A991223 


R1-2.10 

R3-4 . 820 Q 

Cl, C3.10ji/F/25 V 

C2.10 nF 

IC1 .NE555 

LD1-2.LED5 

PI.PT6-H/100 

K1.PSH02-VERT 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 


Obr. 3. Obrazec desky spoju blikace 

blikace 


(strana BOTTOM) 


Samsung bude podporovat Blu-Ray i HD DVD 


Reseni boje o naslednictvi po sou- 
casnem DVD je v nedohlednu, protoze 
obe konkurencm skupiny, ktere pro- 
sazuji sve formaty zalozene na modrem 
laseru, nechteji ustoupit ze svych po- 
zic. Samsung se rozhodl vyresit tuto pa- 
tovou situaci vyvinutim zar lzenim, kte¬ 
re bude cist oba konkurencm formaty. 

Proti sobe stoji skupina kolem spo- 
lecnosti Sony, ktera zahrnuje mimo 
jine i Matsushitu (znacka Panasonic) 

4 


a Philips, s formatem Blu-Ray a sku¬ 
pina kolem Toshiby s formatem HD 
DVD. Do druhe skupiny patri napri- 
klad spolecnosti NEC a Sanyo. Oba 
formaty nabizi diky modremu laseru 
s kratsi vlnovou delkou mnohem vys- 
si kapacitu, ktera je nezbytna pro zaz- 
nam v HD kvalite. Jejich spory brzdi 
nastup nove generace DVD, protoze 
neni dosud jasne, ktery z nich se pro- 
sadi jako standard. Ve hre je pritom 


mnohamiliardovy obchod s DVD 
prehravaci, pocitacovymi mechani- 
kami a optickymi disky. 

Podle reditele divize spotrebni elek- 
troniky Samsungu Choi Gee-sung by 
Samsung privital jednotny format, ale 
ten s nejvetsi pravdepodobnosti 
neprijde. Proto nabidne zakaznikum 
reseni, ktere si poradi s obema formaty. 
Zarizem by se melo objevit na trhu 
v pristim roce 
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Obvod pro ri'zem krokovych motorku 


Krokove motorky patri k nejcasteji 
pouzivanym pohonum v automatizac- 
m technice. K jejich hlavnim vyho- 
dam patri presne definovany pocet 
otacek nebo uhel natocem (krok) v za- 
vislosti na poctu ridicich impulzu. 
Vyrabeji se v siroke fade vykonu a ve- 
likosti. Uplatnem naleznou prakticky 
v kazdem oboru. Ridici obvody mo- 
hou byt reseny diskretne, mikropro- 
cesorem nebo specialmmi obvody. 
K tern patri napriklad obvod UCN5804 
firmy Allegro. Jedna se o prevodnik 
a budic pro unipolarni krokove mo¬ 
torky s napajecim napetim az 35 V 
a maximalnim (startovnim) proudem 
do 1,5 A. Obvod je dodavan v pouzdru 
DIL s sestnacti vyvody. 



Obr. 1. Casovy diagram ffzeni pro jednotlive rezimy 


Popis 

Obvod UCN5804 je navrzen pro 
ovladani unipolarnich krokovych 
motorku s sesti vyvody (typicke prove- 
deni, lze k nemu ale pripojit take mo¬ 
torky s peti nebo osmi vyvody). U tech- 
to provedem jsou stredni vyvody vi- 
nuti bud’ interne propojeny do jedi- 
neho (5 vyvodu) nebo vyvedeny samos- 
tatne (8 vyvodu). Extermm nastave- 
nim pomoci vyvodu 9 a 10 lze zvolit 
nekolik pracovnich rezimu. Ty jsou 
uvedeny v tab. 1. Casovy diagram pro 
jednotlive rezimy je na obr. 1 a typicke 
zapojem obvodu UCN5804 je na obr. 2. 

Prakticka realizace ridiciho obvodu 
je na obr. 4. Zdrojem ridicich impulzu 
je generator s obvodem NE555 IC1. 
Jeho kmitocet a tim take rychlost ota- 
ceni krokoveho motorku volime po- 
tenciometrem PI. Vystup generatoru 



DIRECTION 

CONTROL 


STEP INPUT 


Obr. 2. Typicke zapojem' obvodu UCN5804 



Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce ridiciho obvodu 


(vyvod 3) je priveden na prepmac SI. 
Tim volime bud’ plynule otaceni - 
vystup s generatoru nebo jednotlive 
kroky spoustene tlacitkem S2. Vystup 
z prepinace SI je priveden na vstup 11 
obvodu UCN5804. Ctverice prepmacu 
S3 az S6 ovlada nastaveni pracovnich 
rezimu obvodu, smer otaceni nebo 
zapnuti vystupu. Vinuti krokoveho 
motorku se pripojuje primo na vystup 
obvodu UCN5804. Ctverice LED 
signalizuje pritomnost budiciho napeti 
na jednotlivych vystupech. Motor je 
pripojen konektorem Kl, napajeci 
napeti pro motor i ridici cast je prive- 
deno konektorem K2. Napajeni pro 
casovac a logiku obvodu UCN5804 je 
stabilizovano obvodem IC3 7805 na 
+5 V. 
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MERENI A REGULACE 



Obr. 4. Schema zapojeni rfdiciho obvodu 




Obr. 6. Obrazec desky spoju rfdiciho obvodu (strana BOTTOM) 


Stavba 

Ridici obvod je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 100 x 37,5 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 5, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 6. 
Zapojeni je diky pouziti specialmho 
obvodu pomerne jednoduche a jedi- 
nym nastavovacim prvkem je poten- 
ciometr PI. Pokud by otacky motoru 
byly prilis vysoke, muzeme zmenit 
velikost PI na 5 nebo 10 Mohmu. 

Zaver 

Popsany regulator muzeme vyuzit 
k jednoduchemu fizem krokovych 
motorku v pomerne sirokem rozsahu 
vykonu. Ruzne moznosti fizem vcetne 
nastaveni otacek umoziiuji prakticky 
libovolne pouziti k primemu ovladam. 
V originalni dokumentaci firmy Alle¬ 
gro jsou jeste vystupy pro motor ose- 
treny diodami, pro amaterske pouziti 
to ale neni nezbytne. Pokud by se pri- 
kon motoru priblizoval meznim hod- 
notam obvodu, doporucuje se doplnit 
do obou napajecich vetvi motoru 
ochranny odpor asi 10 ohmu/5 W. 


Drive Format 

Pin 9 

Pin 10 

Two-Phase 

L 

L 

One-Phase 

H 

L 

Half-Step 

L 

H 

Step-lnhibit 

H 

H 


Tab. 1. Pracovni rezimy obvodu 
UCN5804 


Seznam soucastek 

A991209 

R1-2. 

. -\kQ. 

R3. 

.180 Q. 

C4. 

.... 1000 |UF/35 V 

Cl. 

.47 nF 

C2-3, C5. 

.100 nF 

IC1 . 

. NE555 

IC2. 

.UCN5804 

IC3. 

. 7805 

LD1-4. 

.LED 

PI. 

.P16M/1 MQ 

SI-6. 

. PBS22D02 

K1. 

.PHD-6 

K2. 

.... PSH02-VERT 
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MERENI A REGULACE 


Dvojity digitalni' teplomer 



Tato stavebnice vyuziva standardne 
dodavane 31 mistne LED nebo LCD 
moduly voltmetru spolu s integrova- 
nym teplotmm senzorem LM35 firmy 
National Semiconductor. Dvojice 
senzoru umozhuje merit napriklad 
vnitrni a venkovm teploty pomoci 
prepinace na spolecnem displeji. Po- 
uziti hotoveho voltmetru a integro- 
vaneho senzoru maximalne cely teplo¬ 
mer zjednodusilo. 

Popis 

Schema zapojem teplomeru je na 
obr. 1. Zakladmm prvkem je teplotm 
senzor LM35. Tato soucastka ma tri 
vyvody - napajeni a vystup stejno- 
smerneho napeti, ktere ma konstantm 
prevodm pomer 10 mV/°C. Obvod je 
trimovan laserem jiz behem vyroby 
a nevyzaduje tudiz zadne dalsi nasta- 
vovani. Presnost obvodu je ±0,5 °C 
pro pokojovou teplotu a ± 1 °C v celem 
pouzitelnem rozsahu teplot. Zobra- 
zovaci modul (digitalni voltmetr) mu¬ 
st byt nastaven na zakladm rozsah 
1,999 V. Obvod je napajen z externiho 
zdroje, stabilizovaneho regulatorem 
LM317 na 9,77 V, nebo z vestavene 
baterie 9 V. Dioda D3 zabranuje 
vybijem baterie, pokud neni pripojeno 
exterm napajeni a dioda D2 chrani 
baterii proti nabijeni z externiho zdro¬ 
je. Dvojice senzoru LM35 je pripojena 
konektory K1 a K2. Prepmacem SI 
volime mezi jednotlivymi senzory. 
Napajeci napeti 9 V a stejnosmerny 
vystup ze senzoru jsou privedeny na 
konektor K3. Tim se pripojuje pane- 
lovy voltmetr. Extern! napajeci napeti 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastekna desce 
teplomeru 
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+12 V je privedeno konektorem K4. 
Dioda D1 zabranuje prepolovam na- 
pajeciho napeti. 

Stavba 

Modul dvojiteho teplomeru je zho- 
toven na jednostranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 24 x 36 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. Zapojem obsahuje minimum 
extermch soucastek, takze jeho stavbu 
zvladne i naprosty zacatecmk. 

Zaver 


Popsany teplomer vyuziva integro- 
vany teplotni senzor LM35, diky je- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju teplo¬ 
meru (strana BOTTOM) 




hoz interm kalibraci a vystupnimu 
napeti linearne odpovidajicimu okolni 
teplote je mozne pro zobrazeni name- 
r ene teploty pouzit digitalni panelove 
meridlo prakticky bez jakychkoliv dal- 
sich uprav. Jako zobrazovaci jednotku 
muzeme samozfejme pouzit take digi- 
talni voltmetr, napriklad pokud meri- 
me teplotu pouze prilezitostne a dis- 
plej by byl jinak nevyuzity. Pokud 
vystacime s merenim teploty na jedi- 
nem miste, druhy senzor jednouse 
nezapojime a prepmac SI premostime 
vodicem. 


Seznam soucastek 
A991215 


R1 . 220 Q 

R2.1,5 

Cl.10 ji/F/25 V 

C2-3.100 nF 

D1-3.1N4007 

IC1.LM317 

BT1.BATERKA 

JP1.JUMP3 

K1.PSH02-VERT 

K2-3.PSH03-VERT 

K4.PSH04-VERT 
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Dvojity regulovatelny zdroj 


SEK1 

SEK1 

SEK2 

SEK2 


D1 



1N5401 


+OUT1 

-OUT1 


+0UT2 

-0UT2 


Obr. 1. Schema zapojeni zdroje 


Napajeci zdroj patri k zakladmmu 
vybavem kazde radioamaterske dilny. 
Profesionalm regulovatelny zdroj vsak 
neni nejlevnejsi zalezitost a predsta- 
vuje investici nekolika tisic Kc. To 
muze byt pro zacmajiciho amatera vel- 
ka financni zatez. Pro zacatek lze vsak 
snadno realizovat dvojity napajeci 
zdroj se symetrickym vystupmm nape- 
tim az 2x 30 V a maximalnim prou- 
dem do 1,5 A pomoci dvojice integro- 
vanych stabilizator^ LM317 a LM337. 
Zdroj sice nema funkce jako moznost 
nastavit proudovou limitaci, ale inte- 
grovane stabilizatory maji interni 
ochrany proti proudovemu pretizeni 
a prehrati. Vyhodou jsou naopak 
zlomkove porizovaci naklady proti labo- 
ratornim zdrojum a jednoducha kon- 
strukce. 

Popis 

Schema zapojeni zdroje je na obr. 1. 
Diky pouziti integrovanych regulatoru 
radyLM317 a LM337 pro kladne 
a zaporne napeti jsou obe vetve zdroje 
shodne, pouze diody a elektrolyticke 


kondenzatory jsou samozfejme opacne 
orientovane. Zdroj predpoklada po¬ 
uziti sitoveho transformatoru s dvo- 
jitym sekundarnim vinutim (pripadne 
dva shodne transformatory s jednodu- 
chym sekundarnim vinutim - pokud 
jsou napriklad ze suplikovych zasob). 


Vstupni stridave napeti je nejprve 
usmerneno diodovym mustkem a fil- 
trovano kondenzatorem Cl 2200/xF/50 V 
Za blokovacim kondenzatorem C2 je 
zapojen integrovany stabilizator s na- 
stavitelnym vystupnim napetim. Tento 
typ ma referencni napeti mezi vystu- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce zdroje 
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MERENI A REGULACE 



pem a ridicim vstupem 1,25 V. Zapo- 
jenim potenciometru PI mezi ridici 
vstup a zem muzeme tedy nastavit 
vystupni napeti v rozmezi od 1,25 V 
(minimum) do 37 V (maximum, ktere 
je dane nejvyssim vstupmm napetim 
40 V). Ubytek napeti na regulatoru je 
priblizne 2,5 V. Dioda D5 chrani regu¬ 
lator proti prepolovam pri vypnuti 
zdroje. Vystupni napeti je dodatecne 
filtrovano dvojici kondenzatoru C4 
a C5. Zapnuti zdroje je signalizovano 
LED LD1. Pri minimalmm vystup- 
nim napeti 1,25 V vsak LED zustava 
zhasnuta, coz je dano vetsim ubytkem 
napeti na LED v propustnem smeru. 

Stavba 


Zdroj je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 66 



Obr. 3. Obrazec desky zdroje (strana 
TOP) 


x 46 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. Po osazeni a zapa- 
jeni soucastek desku peclive zkon- 
trolujte, zejmena spravnou orientaci 
polovodicovych soucastek a elektro- 
lytickych kondenzatoru a muzeme 
pripojit sekundarni napeti. Potenci- 
ometry PI a P2 vyzkousime nastavem 
kladneho i zaporneho napeti. Oba 
regulatory jsou umisteny podel zadni 
strany desky spoju, nebof zejmena pro 
mens! vystupni napeti a vetsi proud 
muze byt vykonova ztrata na regu¬ 
latoru znacna. I kdyz ma zdroj uda- 
vano maximalni napeti 30 V a proud 
1,5 A, limitujici je vykonova ztrata na 
regulatoru. Pro mens! vystupni napeti 
pri vetsich odberech by se vyplatilo 



Obr. 4. Obrazec desky zdroje (strana 
BOTTOM) 


prepmat sekundarni napeti na tran- 
sformatoru. 

Zaver 

Popsany zdroj je univerzalne po- 
uzitelny pro vetsinu elektronickych 
aplikaci. Vyjimku tvori zejmena vyko- 
nove zesilovace vyssich vykonu, ktere 
pozaduji vetsi napajeci napeti nebo 
vetsi vystupni proudy. Oddelene nasta¬ 
veni napeti pro kladnou i zapornou 
vetev spolu se soucasnym galvanickym 
oddelenim obou napajecich napeti 
umoziiuje take realizovat zdroje s dvo¬ 
jici kladnych napeti - napriklad +5 V 
pro logiku a+12az+15V pro ana- 
logovou cast. Zdroj je mozne samo- 
zrejme doplnit o dalsi napeti - napri- 
klad pevnych +5 V pro cislicovou cast 
a popsany zdroj pouzit jako symetricke 
napajem pro operacni zesilovace. 


Seznam 

soucastek 

A991216 

R1-2. 

. 330 Q. 

R3-4. 

.1 kQ 

Cl-2. 

. 2200 juF/50 V 

C6-7, CIO-11. 

.10 jjF/50 V 

C3 C5, C8-9 . 

.100 nF 

IC1. 

.LM317 

IC2. 

.LM337 

D1-4. 

.1N5401 

D5-6. 

.B250C1500 

LD1-2. 

.LED 

PI-2. 

.PI 6M-10 kQ/B 

K1-2. 

.ARK210/2 

K3. 

.PHDR4-W 


Promftejte mobilne a tise 


Domaci kino jako kompletm a kom- 
paktni reseni - v 7 kilogramech Epson 
predstavil system TWD1, ktery obsa- 
huje vse. Projektor s technology 3LCD, 
DVD prehravac a zvukova aparatura 
vcetne subwooferu - a nadavkem je tu 
tichy provoz, s pouhymi 28 decibely. 

Na vystave IFA2005 predstavil Ep¬ 
son zarizem, ktere nahradi prakticky 
kompletm domaci kino. DVD prehra- 
vac, projektor a reproduktory zatim 
nikoho integrovat nenapadlo, ackoliv 
to dava perfektni smysl. Navic je tu po- 
uzita spickova technika - projektor se 
spoleha na cip 5.generace s pouzitim 
vlastni technologie 3LCD. Rozlisem 
neni nejvyssi, za to je vsak promitany 
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obraz sirokouhly: 854 x 480 bodu pro 
domaci kino staci, s pouzitim pro pre- 
zentace a PC aplikace ci hry je to slabs!. 

Zajimavosti projektoru je jeho tichy 
provoz - 28 decibelu je na projektor 
skutecne nizka hodnota. Ta je vsak vy- 
koupena snizenim vykonu - zatim v bez- 
nem provozu s plnym vykonem ze sebe 
projektor je schopen vydat az 1.200 lu- 
menu, pri tichem provozu je jas snizen 
na 350 lumenu. Kontrast je udavan 
hodnotou 1000:1. Lze promitat jiz ze 
vzdalenosti 1,5 metru obraz siroky 1,2 
metru. Diky moznosti posunu objek- 
tivu nemusi stat projektor kolmo na stenu. 

Integrovany DVD prehravac zvlada 
media CD i DVD, samozrejmosti je 

({/OhiajtJehA^A\ 


podpora formatu MP3, WMA a JPEG. 
Aby bylo mozne promitat skutecne 
kompletne, je v pristroji zabudovan 

1 par stereo reproduktoru s vykonem 

2 x 10 Wattu. Subwoofer zabudovan 
neni, ale lze jej pripojit. Kdo by chtel 
soupravu integrovat do vetsiho HiFi 
celku, ma moznost pres opticky vystup. 
Kompozitni video vstup a S-video jsou 
zde tez pritomny. Cele projektorove 
"vse v 1" men 310 x 340 x 180 milime- 
tru a se svou hmotnosti 7 kilogramu 
je na hranici kazdodenni prenositel- 
nosti - ale dostatecne kompaktni a mo- 
bilni pro vetsinu pozadavku jako po- 
uziti doma, na chate, v kancelari a u kli- 
enta ci partnera. 

Pokracovam na strane 10. 

9 
































Jednoduchy generator 



Obr 1. Schema zapojeni jednoducheho generatoru 


V fade aplikaci se vyuzivaji gene- 
ratory s konstantmm kmitoctem nebo 
konstantm delkou impulzu. Pro pres- 
ne nastavem jsou nejcasteji taktovany 
oscilatorem rizenym krystalem, za 
nimz nasleduje binarni nebo deka- 
dicka delicka. Pro mene narocne apli- 
kace ale muzeme vyuzit jednodussi 
reseni s presnym monolitickym caso- 
vacem NE555. Jednoduchym prepi- 
nanim casovaci kapacity tak mame 
k dispozici generator pravouhleho pru- 
behu s sirokym spektrem vystupnich 
kmitoctu. 

Popis 

Schema zapojeni jednoducheho 
generatoru je na obr. 1. Jak jiz bylo 
receno, zakladem je presny casovac 
NE555 (IC1). Pomoci propojek JP1 az 
JP6 volime jednu ze sesti casovacich 
kapacit. Ty jsou v rozmezi od 100 pF 
az po 10 pF, cemuz odpovidaji vy- 
sledne kmitocty od 1 Hz do 100 kHz. 
Vystup z generatoru je vyveden na 
konektor Kl. LED LD1 signalizuje 
cinnost generatoru, samozfejme, ze 
pro vyssi kmitocty jiz jeji blikani sply- 
va. Obvod je napajen z externiho zdro- 
je stejnosmernym napetim od 5 do 15 V. 

Stavba 


Jednoduchy generator je zhotoven 
na jednostranne desce s plosnymi spoji 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
generatoru 


o rozmerech 32 x 32 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze stran 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Za¬ 
pojeni obsahuje minimum soucastek 
a jeho stavbu tak musi bez problemu 
zvladnout i zacinajici elektronik. 

Zaver 

Popsany generator muzeme vyuzit 
v nejruznejsich aplikacich, v nichz 
potrebujeme zdroj signalu ruznych 
kmitoctu, pripadne jako testovaci 
generator, ktery s prehledem pokryje 
cele akusticke pasmo. Propojky JP1 az 



Obr 3. Obrazec desky generatoru 
(strana BOTTOM) 


JP6 muzeme pripojit na otocny pre- 
pinac, vystup zapojit pres potencio- 
metr a mame jednoduchy zdroj tes- 
tovaciho signalu. Urcitym omezemm 
je horsi stabilita kmitoctu, dana te- 
plotni zavislosti pouzitych kondenza- 
toru. 


Seznam soucastek 
A991211 


R1.3,9 

R2.68 k£l 

R3.Ik Q. 

C1,C9.10 ji/F/25 V 

C2.1 jL/F/50 V 

C3,C8.100 nF 

C5.1 nF 

C6.100 pF 

C7, C4.10 nF 

IC1 .NE555 

LD1.LED3 

JP1-6.JUMP2 

Kl -2.PSH02-VERT 


Pokracovdm ze strany 9. 

Do idealni mobility mu chybi aku- 
mulatorove napajem, ale to bychom 
mluvili o velmi vzdalene budoucnosti 
- zatim si Epson vystaci s beznym po- 


citacovym kabelem a blizkou zasuvkou. 

Jako napad se nam Epson EMP-TWD1 
velice libi - preci jen takove kompaktni 
reseni je inovativmm pristupem a resi 
problemy s umisfovanim reprodukto- 
ru, instalaci projektoru, pripojovanim 


DVD - a nahrazuje je prostym posta- 
venim EMP-TWD1 na stul... Horsi je 
to s cenou, za tu uz lze koupit lepsi 
samostatne vybaveni po kouscich: 
1.299 euro neni prave malo. K dostani 
by mel byt pristroj okamzite. 
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CISLICOVA TECHNIKA 


Kapesnf sampler pro PC 



I INPUT 
GND 


Obr. 1. Schema zapojenf kapesnf ho sampleru 


Kapesni sampler, urceny pro pripo- 
jem k paralelmmu portu osobmho 
pocitace, je schopen az po mesice mo- 
nitorovat zmeny vstupniho napeti 
v rozsahu od jednotek milisekund. Lze 
ho take pouzit jako osciloskop pro 
kmitocty zhruba do 5 kHz. Zapojem 


nepotrebuje vlastni napajeci zdroj, pro- 
toze je napajeno z portu pocitace. 

Popis 

Schema zapojem kapesmho sam- 
pleru je na obr. 1. Zaklad tvori A/D 


prevodnik ADC0804. Jeho referencm 
napeti je urceno obvodem LT1004-1,2 
a je 1,235 V. Komunikace s PC je pres 
paralelm port a obvod 74HC157. Ob- 
vod je napajen z paralelmho portu pres 
sedmici diod D1 az D7. Usmernene 
napeti je filtrovano kondenzatorem 
C2. Vstupni napeti je privedeno na 
konektor K2 a pres prepinac SI pro 
volbu vstupniho rozsahu (2 nebo 20 V) 
na vs tup A/D prevodmku. Vstup A/D 
prevodmku je proti prepeti chranen 
dvojici diod D8 a D9, zapojenych mezi 
zem a napajeci napeti. Rozsah 20 V se 
kalibruje trimrem PI ve vstupmm de- 
lici. A/D prevodnik je casovan RC cle- 
nem R5 a Cl. Pro pripojeni paralel¬ 
mho portu slouzi konektor D-SUB25 
Kl. 

Stavba 

Kapesni sampler je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 54 x 46 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Stavba je diky minimu extermch sou¬ 
castek pomerne jednoducha. K cin- 
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nosti sampleru je potreba ovladaci SW 
pro osobni pocitac, ktery je mozne si 
stahnout z internetove adresy puvod- 
niho projektu www.kitsrus.com 
(K112test.exe), pripadne na nasi stran- 
ce www.stavebnice.net (SW - program 
pro A1212-SW). 

Vzhledem k pouziti osmibitoveho 



Obr. 3. Obrazec desky spoju kapes- 
nfho sampleru (strana TOP) 


A/D prevodmku je rozlisem sampleru 
asi 10 mV na rozsahu 2 V a 100 mV 
na rozsahu 20 V. 

Zaver 


Popsany sampler umozhuje dlouho- 
dobe monitorovam napetovych urov- 



Obr. 4. Obrazec desky spoju kapes- 
niho sampleru (strana BOTTOM) 


m, ale i zobrazem pomalejsich prube- 
hu (do kmitoctu asi 5 kHz). Jednoucha 
konstrukce je podminena predamm 
fizem na osobni pocitac s prislusnym 
programem. 


Seznam soucastek 

A991212 

R1, R3-4 . 

.10 kQ 

R2. 

.4,7 kQ 

R5. 

.75 kQ. 

R6. 

.15k£2 

Cl . 

.47 pF 

C2. 

.47 /jF/1 6 V 

IC1 . 

.74HC157 

IC2. 

.ADC0804 

IC3. 

.LT1004-1.2 

D1-9. 

.1N4148 

PI. 

.... PT6-H/25 kQ 

SI. 

. PBS22D02 

K1. 

. D-SUB25 

K2. 

.... PSH02-VERT 


Blu-ray si upevnuje pozici 


Prestoze se chvilemi zdalo, ze se 
Toshiba a Sony dohodnou na vzniku 
jednoho datoveho nosice budoucnosti, 
nakonec se s nejvetsi pravdepodob- 
nosti pusti do konkurencmho boje 
o zakazmka. Nic neni samozfejme 
jiste, ale v soucasnou chvili ma Blu-ray 
navrch a mohl by HD DVD vytlacit 
do ustrani jeste pred vypustenim obou 
formatu na trh. V minulem tydnu totiz 
Blu-ray Disc Association (BDA) ozna- 
mila, ze bude stejne jako HD DVD 
podporovat Advanced Access Content 
System (AACS). 

AACS je system pro distribuci ma¬ 
terials na discich nove generace umoz- 
iiujici vytvofit jen omezene mnozstvi 
kopii. Prestoze se ocekava, ze system 
seize uplne stejne jako Content Scram¬ 
bling System (CSS), firmy stojici za 
novymi typy optickych disku se mu, 
zda se, duveruji. 



Ale zpatky k Blu-ray, asociace spo- 
lecnosti, ktere ho podporuji dali HD 
DVD jeste dalsi dve rany v podobe 
ochran BD+ a ROM-Mark. Obe 
technologie maji zabranit masovemu 
sireni nelegalnich kopii. BD+ je na- 
stroj, ktery umozni dynamickou aktu- 
alizaci kodu prehravace. ROM-Mark 
je naopak vymozenosti z uplne jineho 
soudku. Jedna se o ochranu nezjis- 
titelnou jakymikoliv softwarovymi 
nastroji. Vytvofit ho budou moci 
pouze spolecnosti, ktere budou neza- 
pisovatelne disky s chranenym ob- 
sahem vytvaret. Uz po par dnech od 
vydani oficialm zpravy BDA preslo na 
jeji stranu Universal Music s tim, ze 
chce Blu-ray jako novy standard pro 
hudebni nosic budoucnosti. To neni 
ale vse, 20th Century Fox uz jedou 
v "modrem vlaku" take a studio Lions 
Gate Home Entertainment vydalo 
zpravu, ze se pridava take. Ve svetle 
novych skutecnosti se zda, ze uz 
muze HD DVD odtahnout z pole jeste 
pred zacatkem bitvy. Na strane Toshi- 
by ale stale jeste stoji Microsoft, kte¬ 
ry, jak ho zname, vytahne urcite ne- 
jaky skryty trumf. Nebo ne? 

Odbormk na internetove piratstvi 



Matej Broucek usmernuje silna slova 
BDA o nezkopirovatelnosti jejich dis¬ 
ku: " Vite, uz roky ohlasuji ruzne spo¬ 
lecnosti, ze vynalezly ochranu, kterou 
nikdo neprolomi, a vsichni vime, jak 
to vzdycky dopadne. Neverim tomu, 
ze zkuseni internetovi pirati, hackeri 
a jini pocitacovy odbornici stojici 
mimo zakon neprijdou na to, jak film 
zkopirovat. Casto totiz neni vubec 
nutne ochranu prolomit, ale staci ji 
proste jen obejit. Mi drazi spoluobcane 
se tedy nemuseji vubec bat toho, ze by 
s prichodem Blu-ray, pripadne HD 
DVD, nastal konec nelegalniho kopi- 
rovani. Vsadim se, ze tomu neveri ani 
sami vyrobci disku a filmova studia, 
i kdyz se touto myslenkou opijeji nato- 
lik, ze sami ztraceji objektivm pohled 
na situaci." 
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LCD displej pro PC s termostatem 


+5V 


LCD 



+VCC 


GND 


+VCC 


K3 


+NAP 

GND 


D2 

> 1 - 


IC3 

78L05 


+5V 




TiOOM/25 


^C3 
^OM/25 ^OOn 




Obr. 1. Schema zapojenf LCD displeje 


Jednou z moznosti jak ridit LCD 
displej je pripojit ho k na paralelmmu 
portu pocitace. Pokud zapojeni do- 
plmme jeste o obvod DS1620, coz je 
integrovany teplotm senzor s moznosti 
nastavit minimalm a maximalm te- 
plotu (termostatem), dostaneme jed- 
noduchy teplomer/termostat se zobra- 
zenim vysledku na dvouradkovem 
LCD displeji. 

Popis 

Schema zapojeni LCD displeje je na 
obr. 1. Obvod je propojen s paralelmm 
portem osobmho pocitace konektorem 
Kl. Datove signaly DO az D7 jsou 
privedeny rovnou na vstup LCD dis¬ 
pleje. Totez plati i o ndicich signalech 
AUTO a STROBE. Dalsi z ndicich 
vstupu R/W je trvale zapojen na zem, 
protoze data jsou pouze zobrazovana, 
tedy prenasena do displeje. Trimrem 
PI nastavujeme pozadovany kontrast 
displeje. 

Dalsi soucastkou je obvod DS1620, 
coz je snimac teploty s integrovanou 
funkci termostatu. Muzeme nastavit 
minimalm a maximalm teplotu. Stavy 
obvodu jsou mimo seriovy prenos dat 
do PC indikovany take trojici vystupu, 
ktere se pripojuji konektorem K2. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
stejnosmerneho napeti 12 V pres ko- 
nektor K3, ktere je stabilizovano 
regulatorem IC2 78L05. Obvod ma od- 
ber radu jednotek mA. 


Seznam soucastek 
A991221 


R1-4.10 kn 

Cl.100 /iF/25 V 

C2.10 jL/F/25 V 

C3.100 nF 

IC1 .DS1620 

IC2.LCD 

IC3.78L05 

D1.1N4148 

D2.1N4007 

PI.PT6-H/10 k LI 

Kl.D-SUB25 

K2.PHDR-5 

K3.PSH02 


Stavba 

LCD displej je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 30 x 56 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 


obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 

Pro fizem displeje potrebujeme ovla- 
daci program. Ten lze bezplatne stah- 
nout na adrese puvodmho projektu 
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Svetelna zavora 



Obr. 1. Schema zapojenf vysilaci casti 


Na strankach AR bylo jiz publi- 
kovano nekolik zapojem svetelne 
zavory. Jednim z efektivnich reseni, 
ktera znacne eliminuji moznost ruseni 


okolnim osvetlemm nebo z jinych 
zdroju IR zafeni, je pouzit IR moduly, 
pouzivane v dalkovych ovladacich spo- 
trebni elektroniky. Na ceskem trhu 


jich je nabizena cela rada. Jejich vy- 
hodou je prenos signalu na modulo- 
vane nosne vine, coz vyrazne potlacuje 
staticke osvetleni z okoli. 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
vysilaci casti 



Obr. 3. Obrazec desky spoju LCD 
displeje (strana TOP) 



Obr. 3. Obrazec desky spoju vysilaci 
casti (strana BOTTOM) 




Obr. 4. Obrazec desky spoju LCD 
displeje (strana BOTTOM) 


Seznam soucastek 
A991219 


R1-2.2,7 k£2 

R3.1 kQ. 

R4-5.2,2 k Q. 

R6.220 D 

Cl.1 jjF/50 V 

C6.47 juF/16 V 

C2-4.10 nF 

C5.100 nF 

IC1-2.NE555 

D1-3.1N4148 

D4.1N4007 

LD1.LED5 

K1.PSH02-VERT 


www.kitsrus.com/zip/kl34soft.zip. 
Program je ale psan pouze pro ope- 
racni system DOS. 

Zaver 

Popsany obvod ukazuje elegantm 
reseni ovladanf LCD displeje pomoci 
osobniho pocitace. Doplnenim o te- 
plotni senzor DS1620 dostavame digi- 
talni teplomer s moznosti nastavit dol- 
ni a horni mezni teplotu. 
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Popis vysilace 


Schema zapojeni vysilaci casti je na 
obr. 1. Vysilac je tvofen dvojici stabil- 
nich multivibratoru s obvody NE555. 
Prvni, IC1, pracuje jako oscilator sig- 
nalu modulacmho kmitoctu 250 Hz. 
Z jeho vystupu je spousten druhy osci¬ 
lator IC2, bezici na kmitoctu nosne 
vlny 38 kHz. Pokud budeme mit k dis- 
pozici pfijimac pro jiny kmitocet - 
napnklad 36 kHz, staci upravit veli- 
kost casovacich odporu R4 a R5 a kmi¬ 
tocet zmenit. Z vystupu IC2 je pfimo 
spinana IR dioda LD1. Modul vysilace 
je napajen z extermho zdroje stej- 
nosmerneho napeti 9 az 12 V. 

Stavba vysilace 

Modul vysilace je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 30 x 44 mm. Rozlozem 
soucastek na desce vysilace je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (BOTTOM) je na obr. 3. Po osa- 
zeni a kontrole soucastek pfipojime 
napajeci napeti a zkontrolujeme oba 
kmitocty- modulacm 250 Hz a nosny 
38 kHz. Kmitocet nosne pnpadne 
nastavime podle pouziteho pfijimace. 

Popis pfijfmace 

Schema zapojeni prijimace je na 
obr. 4. Protoze existuje nekolik typu 
IR pfijimacich modulu, ktere maji sice 
shodne elektricke vlastnosti, ale lisi se 
zapojenim a usporadanim vyvodu, je 
modul pripojen konektorem Kl. To 
take usnadhuje finalni mechanicke 
reseni prijimace, protoze deska s elek- 
tronikou nemusi byt v miste prijimace. 
Ten tak muzeme umistit do podstatne 
mensiho prostoru. Signal z IR priji- 
mace je zpracovan tranzistorem Tl. 
Z jeho kolektoru pokracuje pres va- 
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Obr. 5. Rozlozem' soucastek na desce 
prijimace 
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vcc 

GND 

OUT 



Obr. 4. Schema zapojeni prijimace 


zebni kondenzator Cl na diodovy 
usmerhovac s D1 a D2. Usmernene 
napeti je filtrovano kondenzatorem C2 
a pres LED LD1 otvira tranzistor T2. 
V jeho kolektoru je zapojena civka rele 
RE1 s ochrannou diodou D3. Prepi- 
naci kontakty rele jsou vyvedeny na 
trojitou svorkovnici K2, coz umozhuje 
pouzit jak spinaci, tak rozpinaci kon- 
takt. Obvod je napajen z extermho 
zdroje 9 az 12 V, podle nej musime 
zvolit take provozm napeti rele. Priji- 
maci modul je napajen napetim asi 5,6 
V, stabilizovanym Zenerovou diodou 
D4. V obvodu napajem je zapojena 
ochranna dioda D5, zabranujici pre- 
polovani zdroje. 

Stavba priji'mace 

Modul prijimace je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 32 x 42 mm. Rozlozem 
soucastek na desce vysilace je na obr. 5, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (BOTTOM) je na obr. 6. Po zapa- 
jeni soucastek desku peclive prohled- 
neme a odstramme pripadne zavady. 



Obr. 6. Obrazec desky spoju prijimace 
(strana BOTTOM) 




Pfipojime napajeci napeti a prijimac 
umistime proti IR diode vysilace. 
Pokud nosny kmitocet vysilace odpo- 
vida kmitoctu modulu, melo by rele 
sepnout, coz je indikovano soucasne 
rozsvicemm LED LD1. Svetelna 
zavora by mela byt pouzitelna zhruba 
do vzdalenosti 6 az 10 m, zalezi samo- 
zrejme take na smerove charakteristice 
a pouzitem typu vysilaci IR diody. 

Zaver 

Popsana svetelna zavora muze byt 
pouzita napriklad pro kontrolu poctu 
prochazejicich osob, jako soucast za- 
bezpecovacich zarizeni, pro automa- 
ticke otvirani dveri a v fade dalsich 
aplikaci. 


Seznam 

soucastek 

A991220 

R1-2, R4. ... 

.6,8 kQ 

R3, R6. 

. 470 £1 

R5. 

.47 kQ 

Cl-2 C5. 

.10 jjF/1 6 V 

C4,C3. 

.100 jjF/1 6 V 

T2. 

. BC548 

Tl. 

. BC558 

D1. 

.ZD 5V6 

D2-3. 

.1N4148 

D4-5. 

.1N4007 

LD1. 

.LED3 

K1-2. 

.PSH03-VERT 

K3. 

.PSH02-VERT 

RE1. 

.RELE-M4 
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Budic sireny s obvodem ZSDIOO 



Obr. 1. Schema zapojeni bud ice sireny 


Obvod buzeni poplachove sireny 
muzeme resit bud 5 z diskretmch sou¬ 
castek, nebo specializovanym obvo¬ 
dem. K takovym patri i obvod ZSDIOO 
firmy Zetex. Je urcen pro buzeni po- 
plachovych siren o impedanci 8 ohmu, 
coz je bezny standard. Pridanim 
nekolika externich soucastek snadno 
realizujeme budic sireny s akustickym 
tlakem az 120 dB. Obvod pracuje s 
napajecim napetim od 4 do 18 V, takze 
se idealne hodi pro domovni popla¬ 
chove ustredny nebo autoalarmy. 

Popis 

Schema zapojeni budice sireny je na 
obr. 1. Zakladem budice je obvod 
ZSDIOO IC1. Ten obsahuje dva interni 
oscilatory. Prvni generuje zakladni ton 
sireny, druhy o nizkem kmitoctu slou- 
zi pro kmitoctove rozmitani zaklad- 
niho signalu a vytvoreni typickeho 
kolisaveho tonu. Kmitocet zakladniho 
signalu je rozmitan druhym oscilato- 
rem v pevnem pomeru 2:1. Zakladni 
kmitocet i pomocny pro rozmitani 
jsou rizeny dvojici kondenzatoru Cl 
a C2. Doporucene hodnoty jsou 
uvedeny na schematu, ale kondenzator 
Cl pro rozmitani muze mit kapacitu 
od 4,7 do 220 ^F. Kondenzator pro 
zakladni kmitocet muze byt v rozmezi 
od 10 nF do 100 nF. Vystupem muze 
byt bud 5 klasicky kolisavy ton (pokud 
jsou vyvody 2 a 3IC1 rozpojeny), nebo 
"pilovity" prubeh pri zkratovam pro- 
pojky JP1. Vyvody 6 a 7 predstavuji 
komplementarni vystupy, urcene pro 


Seznam soucastek 
A991214 


R1.100 

R2-3 . 330 Q 

Cl.100 jliF/16 V 

C2.4,7 ji/F-220 /jF 

C3.10 nF-100 nF 

IC1 .ZSDIOO 

T3-4.2SA1837 

T5-6.2SC4793 

T1-2.BC548 

JP1.JUMP2 

K1-3.PSH02-VERT 
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buzeni mustkoveho koncoveho stup- 
ne. Ten je tvoren sestici tranzistoru T1 
az T6. V zapojeni jsou pouzity pu- 
vodni tranzistory firmy Zetex, ale lze 
je stejne dobre nahradit i jinymi 
vhodnymi typy. Tranzistory Zetex 
maji typicky pomerne velky zesilovaci 
cinitel (beta) a nizke saturacni napeti. 
Mezi komplementarni koncove pary 
je pripojena sirena. Minimalni dopo- 
rucena impedance je 8 ohmu, pri nizsi 
by se mohly poskodit tranzistory a je 
tedy nutne pouzit vykonnejsi typy. 
Obvod je napajen z extermho zdroje 
+ 12 V pri odberu do 250 mA. Pra- 
covni odber obvodu ZSDIOO je 10 mA, 
v klidovem rezimu obvod odebira pou- 
ze 1 juA , takze budic je vhodny i pro 
bateriove napajeni. 


24.0 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
budice sireny 




Stavba 

Obvod je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 24 
x 52 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazce 
desky spoju ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 3. Zapojeni obsahuje 
minimum externich soucastek, takze 
jeho stavbu zvladne i zacinajici elek- 
tronik. 

Zaver 

Popsana konstrukce ukazuje ele- 
gantni reseni budice sireny s pouzitim 
specializovaneho integrovaneho ob¬ 
vodu. V praxi mozna bude obtiznejsi 
obstarat obvod ZSDIOO v kusovem 
mnozstvi, ale na Internetu lze v pri- 
pade vazneho zajmu najit temer vse. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju budice 
sireny (strana BOTTOM) 
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Koncovy zesilovac 2x 250 W 


Zabyvam se vyvojem vykonovych 
zesilovacu jiz pres 30 let. Za tuto dobu 
jsem videl nespocet amaterskych i pro- 
fesionalmch vyrobku. Existuje rada 
mechanickych koncepci (o obvodo- 
vych resemch ani nemluve). Jedno 
maji ale prakticky vsechny zesilovace 
spolecne - jednodussi nebo slozitejsi 
kabelaz. Priznam se, ze me casto 
jimala hruza, kdyz jsem videl zesilovac 
slozeny z rady jednotlivych modulu, 
kdy snad kazdy obvod byl umisten na 
samostatne desce s plosnymi spoji, to 
vse nasobeno dvema pro stereofonm 
provedem a navzajem propojeno de- 
sitkami stinenych signalovych i silo- 
vych napajecich kabelu. Proto jsem se 
vzdy snazil o co nejkomplexnejsi re¬ 
sent s maximem dilu umistenych na 
co nejmensim poctu desek s plosnymi 
spoji. Modern! konstrukcni soucastky, 
v poslednich letech relativne snadno 
dostupne, umoziiuji napriklad zapajet 
radu konektoru a dalsich ovladacich 
prvku, jako jsou potenciometry a pre- 
pinace primo do desky spoju a vy- 


hnout se tak jednak pracnemu a take 
nijak extremne spolehlivemu propo- 
jovani vodici. 

Existuji samozrejme konstrukce, 
kdy z nejakych duvodu - napriklad 
pozadavku na chlazem ci jinych must 
byt zapojeni rozdeleno na dilci sku- 
piny. Ale i v tomto pripade se vzdy 
snazim o co nejmensi pocet desek a je- 
jich propojek. Nasledujici konstrukce 
predstavuje novy vyvojovy krok timto 
smerem. Jedna se o zakladm stavebni 
prvek ucelene rady vykonovych zesi¬ 
lovacu, urcenych pro profesionalm po- 
uziti, tedy vestavenych do klasicke 
skrine 19". Mimo co nejjednodussi 
elektricke zapojeni byl kladem poza- 
davek prave na minimum propojo- 
vacich mist. Pod pojmem nejjedno- 
dussi elektronicke zapojeni ale v zad- 
nem pripade nemam na mysli nejakou 
osizenou konstrukci, ale reseni vyza- 
dujici minimalni pracnost. 

V breznovem cisle AR byly pri pri- 
lezitosti zahajem rubriky Svetla a zvuk 
predstaveny SMD moduly, urcene 


pro konstrukci rady vykonovych zesi¬ 
lovacu. Zakladm modul PAB1000 
obsahuje vstupni obvody vcetne DC 
serva a obvodu teplotm kompenzace. 
Dalsi tri moduly pak obsahuji obvod 
MUTE, rozsireny vstupni modul a mo¬ 
dul ochran. Pri praktickych zkouskach 
modulu jsem ale dosel k zaveru, ze 
rozlozeni funkci zesilovace do tri sa- 
mostatnych modulu zbytecne kompli- 
kuje celou koncepci. V zasade tedy po- 
uzijeme pouze modul PAB1000 pro 
zesilovac bez extermch ochran, jako je 
tepelna ochrana, zpozdeny start, rizeni 
ventilatoru, ochrana proti DC napeti 
na vystupu apod. Nebo pozadujeme 
zesilovac s temito funkcemi a pak mu- 
sime pouzit vsechny tri moduly, coz 
zbytecne komplikuje celou konstrukci. 
Na zaklade techto zkusenosti jsem 
sloucil vsechny tri moduly do jedineho 
- PAQ2000. Tento obvod, reseny opet 
technologii SMD a osazovany na au- 
tomatech, zajistuje prakticky vsechny 
bezne funkce (obvody) profesional- 
niho koncoveho zesilovace. Obvod je 


+PWR 



Obr. 1. Schema zapojeni konektoru a pomocnych ridicich obvodu 
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SVETLA A ZVUK 




Obr. 2. Schema zapojeni zakladni desky zesilovace 


A2 
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SVETLA A ZVUK 


umisten na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 106 x 42 mm 
a osazen dvema 15vyvodovymi konek- 
tory. Na tuto desku byly umisteny 
prakticky vsechny signalove a ridici 
obvody, vstupm zesilovac, DC servo, 
zpozdeny start, rizeni ventilatoru 


apod. Soucasne jsou na desce PAQ2000 
i obvody pro buzeni indikacnich 
LED (teplota, DC ochrana, signal 
a limitace). 

Na zakladni desku zesilovace tak 
zbyvaji prakticky pouze vykonove 
obvody koncoveho stupne a spinaci 


tranzistory pro rizeni otacek ventila¬ 
toru a rele na reproduktorovem vystu- 
pu. 

Pri uvahach o mechanickem resent 
jsem vybiral z cele rady moznych chla- 
dicu. Nakonec jsem zvolil jednostran- 
ne zebrovany profil o sirce 100 mm 
s delkou zeber 50 mm. Ma vhodne 
proporce jak s ohledem na sireni tepla 
zebry, tak i dostatecne silnou zakladni 
deskou (asi 6 mm). Profil je polozen 
rovnou stranou dolu a zebra smeruji 
vzhuru. Ve skrini zesilovace je profil 
situovan od predmho panelu k zadni- 
mu, takze ventilator na zadnim panelu 
podporuje podelne proudeni chladi- 
cimi zebry. Kazdy kanal zesilovace je 


Seznam soucastek 

A991194 

R1, R31. 

.100kQ 

R19, R18. 

. 220 a 

R21.R20, R32 .. . 

.R* 

R22-23 . 

.47 £2 

R24. 

. 470 Q. 

R25, R28. 

.R* 

R27, R26. 

.47 £1 

R29. 

.47 ka 

R30. 

.10k£2 

R3-17R2. 

.IQ 

R33R37. 

.R*-2 W 

R34. 

. 2,2 £1-2 W 

R35. 

.10Q-2W 

R36. 

.27 Q 

C11. 

.47 nF 

Cl-3. 

.*pF 

Cl 4-15. 

.100 nF 

C4-5. 

.100 /jF/63 V 

IC1. 

.... PAQ2000SMD 

D1-5. 

.1N4007 

T1, T7.TB. 

.2SA1837 

T10-11. 

. 2SC5200 

T12-13. 

.2SA1943 

T14. 

. BDX54C 

T2, T6, T9. 

. 2SC4793 

T3. 

. BD140 

T4. 

. BC560 

T5. 

. BDX53A 

TS1. 

.KTY81-122 

LI. 

.10z-DI 6 

LD1-4. 

.LED 

K1. 

.MLW10 

K2-K5. 

. FASTON 

K6-7. 

. PSH02 

PI. 

.. .. PI 6M-10 kQ/A 

P01-2. 

.F 3A 

RE1. 

.. . RELE-EMZPA92 
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Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce zesilovace 
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umisten na samostatne desce spoju, 
ktera je postavena kolmo podel boku 
profilu. Vykonove tranzistory jsou 
prisroubovany ke spodni rovne strane 
chladice a zapajeny do desky spoju. Pri 
maximalm deice chladice 320 mm (pro 
nejvykonnejsi varianty) lze tedy na 
chladic umistit az 7 paru vykonovych 
tranzistoru z kazde strany chladice 
(pro kazdy kanal). To umozhuje kon- 


strukci zesilovace s vystupnim vyko- 
nem 2x 600 WvethdeABaaz2x 1000 W ve 
tride H (uvedene vykony vychazi z re- 
alnych moznosti uchladit koncove tran¬ 
zistory pri zachovam rozumne miry 
spolehlivosti). Odbormci vi, ze dnes 
se bezne z pouhych ctyr paru shod- 
nych koncovych tranzistoru udava ve 
tride H vystupm vykon az 2x 1250 W! 

Na zakladni desce jsou i vsechny 


indikacni LED a potenciometr hlasi- 
tosti - tedy odpada dalsi casto pouzi- 
vana pomocna deska na prednim pa- 
nelu. Urcitou nevyhodou je nutnost 
zrcadloveho provedeni desek pro pra- 
vy a levy kanal, ale vzhledem k rela- 
tivne jednoduchemu zapojem zakladni 
desky to neni zadny problem. Chladic 
s obema kanaly koncovych stupiiu tak 
tvori kompaktm celek, ktery je 4 (pri- 



Obr. 4. Obrazec desky spoju zesilovace (strana TOP) 



Obr. 5. Obrazec desky spoju zesilovace (strana BOTTOM) 
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SVETLA A ZVUK 


Stereo zesilovac 2x 1 W 



Obr. 1. Schema zapojenf zesilovace 


Ten to jednoduchy stereofonm zesi¬ 
lovac je urcen pro napajeni dvojice 
reproduktorku 8 ohmu vystupnim 
vykonem az 1 W na kanal pri napa- 
jecim napeti 12 V nebo jako sluchat- 
kovy zesilovac s napajemm od 4 V. 
Obvod obsahuje dvojici integrovanych 
zesilovacu v LM386 pouzdru DIL8. 

Popis 

Stereofonm zesilovac ma nasledujici 
parametry: 

napajeni 4 az 12 V, 0,2 az 0,5 A 
klidovy proud 10 mA 

vystupni vykon>l W @12 V, 8 ohmu 
frekvencm rozsah40 Hz az 100 kHz/8 
ohmu 

20 Hz az 200 kHz/32 ohmu 
THD < 1 % @ 400 mW, 8 ohmu 

<0,2 % @1 V RMS, 8 ohmu 
zesilem 26 dB nebo 46 dB 

odstup s/s >80 dB (90 dB A) 

vstup. citlivost >100 mV/26 dB 
>10 mV/46 dB 
vstup. impedance 10 kohmu 

Schema zapojeni je na obr. 1. Pro¬ 
toze jsou oba kanaly shodne, popiseme 
si pouze levy kanal. Oba vstupy i vy- 
stupy vcetne napajeni jsou vyvedeny 
na jediny spolecny konektor Kl. Ten 
je umisten na zadni strane desky spoju 
a zjednodusuje pripojeni zesilovace k 
dalsim obvodum. Vstupni signal je 


oddelen kondenzatorem Cl a priveden 
na dvojity potenciometr PI A. Z jeho 
bezce jde jiz primo na vstup obvodu 
LM386IC1. Zisk obvodu se nastavuje 


propojemm vjVodu 1 a 8 pres konden- 
zator C2 a zkratovaci propojku JP2. Na 
vystupu je zapojen RC clen Rl, CIO, 
omezujici kmitani na vyssich kmitoc- 


padne 6) srouby pripevnen na dno 
skrine zesilovace. Blok je pine funkcni 
i mimo skriii, coz dramaticky zjedno¬ 
dusuje jak stavbu a oziveni, tak i pri- 
padny pozdejsi servis. 

Popis 

Schema zapojeni zakladm desky ze¬ 
silovace je na obr. 2. Protoze vstupni 
obvody (vcetne obvodu limiteru s ob- 
vodem vactrol, popsane v minulych 
cislech AR) jsou na samostatne desce 
u vstupnich konektoru, jsou obe 
desky koncovych zesilovacu s deskou 
vstupu propojeny dvema desetizilo- 
vymi plochymi kabely. Po nich je 
veden jak signal, tak i symetricke 
napajeci napeti ± 15 V ze zdroje umis- 
teneho take na desce vstupu. Posledm 
deskou je napajeci zdroj pro koncove 
zesilovace, ktere jako jedine s vyjim- 
kou sitoveho privodu k vypinaci jsou 
vedeny kabely osazenymi konektory 


faston. Vykonove napajeni a pripojeni 
reproduktoru jsou tedy jedine spoje, 
ktere musime "natahnout" rucne. Os- 
tatni propojeni jsou resena plochymi 
kabely se samofeznymi konektory. 

IC1 je SMD modul, obsahujici 
vsechny obvody zesilovace s vyjimkou 
vykonove casti. Signalova cast SMD 
modulu je resena prisne symetricky, 
takze cely zesilovac je od vstupu az po 
vystup symetricky. Zapojeni koncove- 
ho stupne je klasicke a bylo jiz neko- 
likrat v prakticky stejne podobe po- 
uzito v predchozich konstrukcich. Na 
obr. 1 je zapojeni vstupmho konektoru 
pro plochy kabel s potenciometrem 
hlasitosti a vykonove tranzistory pro 
rele a ventilator. 

Stavba 

Deska zesilovace podle obr. 1 a 2. 
pro pravy kanal je zhotovena na dvou- 
strannem plosnem spoji o rozmerech 

({/OhiajtJehA^A\ 


190 x 60 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce spoju je na obr. 3, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 4 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 5. Vykonove tranzistory jsou 
na rozlozeni soucastek kresleny s chla- 
dici ploskou dole, ale protoze jsou ve 
skutecnosti pajeny z druhe strany 
desky, je chladici ploska otocena 
vzhuru, aby mohly byt prisroubovany 
na spodni cast chladice. Minimalni 
delka profilu pro toto provedeni zesi¬ 
lovace je 160 mm. Desky zesilovace 
jsou mimo vyvodu tranzistoru ve 
spodni strane desky jeste prisroubo- 
vany k bokum chladice (krajnimu ze- 
bru) upevnovacimi otvory v horni cas¬ 
ti desky. 

V pristim cisle si dokoncime popis 
stavby a bude popsana deska pro dru- 
hy kanal (levy). 

Pokracovani pnste. 
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Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce zesilovace 


tech. Reproduktor se pripojuje pres 
vystupm kondenzator C6. Napajeci 
napeti 4 az 12 V je filtrovano kon- 
denzatorem C4. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju zesilo¬ 
vace (strana TOP) 


Stavba 


Pouziti dvojice obvodu LM386 ma- 
ximalne zjednodusuje stavbu zesilo¬ 
vace. Ten je zhotoven na dvoustranne 



Obr. 4. Obrazec desky spoju zesilo¬ 
vace (strana BOTTOM) 


desce s plosnymi spoji o rozmerech 40 
x 44 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany spoju (TOP) je 
na obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Na obr 5 je uvedeno zkres- 
leni pro 1 kHz, vystupm napeti 1 V na 
zatezi 32 ohmu. Na obr. 6 je zkreslem 
pro stejne vystupm napeti 1 V a zatez 
8 ohmu. Z obou grafu vidime, ze zej- 
mena jako sluchatkovy zesilovac ma 
uvedene zapojeni pres znacnou jed- 
noduchost velmi dobre parametry. 

Zaver 

Popsany modul stereofonniho 
zesilovace lze pouzit napriklad k pre- 
hravaci CD nebo MP3. Vystupm vy- 
kon 2x 1 W staci i na nenarocne ozvu- 
ceni mens! mistnosti - napriklad ku- 
chyne. Porizovaci naklady modulu 
jsou prakticky zanedbatelne. 


Seznam soucastek 
A991213 


R1-2.ion 

Cl, C6.2,2jL/F/50 V 

C5, CIO. 470 ji/F/25 V 

C8, C3.10 jtiF/25 V 

C11.100 ji/F/16 V 

C2, C7.100 nF 

C4, C9.47 nF 

IC1-2.LM386 

PI.P16S-10 kn/A 

JP1-2.JUMP2 

K1.PHDR-6 


50 70 100 



2.0k 3.0k 5.0k 7.0k 10.0k 



30 ' 50 ' 70 ' 100 200 300 500 ' 70o' 1,0k 2.0k 3.0k 5.0k V.Ok l'o!ok 2o!ok 

Frequency (Hz) 


Obr. 5. 


Obr. 6. 
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SVETLA A ZVUK 


Zesilovac 2x 1 W s elektronickym rizem'm hlasitosti 



V tomto cisle AR jiz byl popsan 
jeden stereofonm zesilovac, realizo- 
vany dvojici monofonmch zesilovacu 
v pouzdru DIL8. Nasledujici kon- 
strukce predstavuje obdobne reseni 
zesilovace o vykonu 2x1 Ws jedinym 
integrovanym obvodem TDA7053 
a elektronickym rizenim hlasitosti. 

Popis 

Schema zapojem stereofonniho zesi¬ 
lovace je na obr. 1. Obvod TDA7053 
vyzaduje skutecne minimum exter- 
nich soucastek. Vsechny vstupy, vy- 
stupy i napajeci napeti jsou vyvedeny 
ne jediny spolecny konektor Kl, 
situovany podel zadni strany desky s 
plosnymi spoji. Obvod TDA7053 je 
dodavan v klasickem pouzdre DILI 6 
a pro normalni provozm rezim nevy- 



Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce 
stereofonniho zesilovace 


zaduje chlazem. 

Oba vstupy jsou osetreny odpory R1 
a R2, pfipojenymi na zem a galvanicky 
oddeleny kondenzatory Cl a C2. 
Reproduktory jsou pripojeny primo k 
vystupum obvodu. Napajeci napeti je 
filtrovano dvojici kondenzatoru C3 
a C4. Obvod TDA7053 disponuje elek¬ 
tronickym fizem hlasitosti (zisku) 
v rozsahu od +40 dB do -33 dB. Zisk 
je dan stejnosmernym napetim na 
vstupech 2 a 8. To je odvozeno od 
napajeciho napeti z bezce potencio- 
metru PI. Pokud napeti na ridicich 
vstupech poklesne pod 0,4 V, obvod 
automaticky prejde do stavu mute. 

Stavba 

Zesilovac je zhotoven na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
31 x 42 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 



Obr. 3. Obrazec desky spoju stereo- 
fonnfho zesilovace 


obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 3. Mimo obvod 
TDA7053 obsahuje zesilovac mini¬ 
mum extermch soucastek, takze by pri 
peclive praci mel fungovat na prvni 
zapojem. 

Zaver 

Zapojem zesilovace je maximalne 
zjednoduseno, ale jeho parametry 
jsou vyhovujici pro bezne pouziti 
napriklad jako sluchatkovy zesilovac 
nebo pro nenarocne ozvucem mensich 
prostor. Na obr. 4 je uvedeno harmo- 
nicke zkreslem zesilovace pro vystupni 
vykon 0,5 W na zatezi 8 ohmu pri 
napajeni 12 V. Na obr. 5 je deska zesi¬ 
lovace zhotovena podle puvodni doku- 
mentace. 


Seznam soucastek 
A991224 


R1-2.4,7 

R3.27 

C3.1 ji/F/50 V 

C4.220 /iF/25 V 

Cl-2.470 nF 

C5.100 nF 

IC1 .TDA7053 

PI.P16M-10 k^/A 

K2.PHDR-6 

Kl.PSH03-VERT 
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Zdroj +48 V pro fantomove napajeni 



Obr. 1. Schema zapojeni zdroje 


V posledm dobe se stale casteji v hu- 
debni branzi pouzivaji kondenzatoro- 
ve mikrofony, pripadne dalsi efekty, 
napajene takzvanym fantomovym zdro- 
jem. Fantomove napajeni je v podsta- 
te stejnosmerne napeti, privedene sou- 
casne na oba vstupy symetrickych 
vstupmch obvodu. U levnejsich zari- 
zeni byva casto odvozeno od napaje- 
ciho napeti operacmch zesilovacu, te- 
dy +12 az +15 V, v profesionalm praxi 
se ale pouziva jako standard napeti +48 V 
Protoze je fantomove napeti privedeno 
na oba vstupy, prakticky by se ani pri 
kolisani odberu nemelo nijak promit- 
nout do uzitecneho vstupniho signalu, 
nebof u symetrickeho vstupu je sou- 
hlasna slozka signalu vzdy vyrazne po- 
tlacena. To je take jeden z hlavmch 
duvodu, proc se pouziva symetricke 
propojeni mezi jednotlivymi pristroji. 

Pokud ale zarizeni neni na fantomo¬ 
ve napajeni konstruovano, muze byt 
pri dodatecne montazi problem, kde 
vzit tak vysoke napeti (+48 V je vy- 
stup, to znamena, ze pro bezpecnou 
stabilizaci a rezervu na kolisani napeti 
v siti potrebujeme stejnosmerne napeti 
zdroje minimalne 60 V). Jednoduchy, 
ale kvalitni zdroj +48 V je popsan v na- 
sledujici konstrukci. Napeti je elektro- 
nicky stabilizovano. Obvod nema ochra- 
nu proti zkratu, protoze napeti na vstup- 
m konektory (vetsinou XLR) je typic- 
ky privedeno pres dva ochranne od- 
pory 6,8 kohmu, coz znamena i pri 
zkratu proud maximalne okolo 14 mA. 


Seznam soucastek 
A991218 


R1-2.22 ft/1 W 

R3.100 kfl 

R4-8.10 kQ 

Cl-4 . 1000 /iF/50 V 

C5.100 /iF/63 V 

C6.10 /iF/50 V 

C7.100 /iF/50 V 

C8. 220 pF 

T1-2.BC548 

T3.BD139 

D1-2.1N4007 

D3.ZD24V 

K1-2.PSH02-VERT 


Popis 

Schema zapojeni zdroje je na obr. 1. 
Konektorem K1 jepripojen sekundar 
samostatneho sitoveho transformator- 
ku, pripadne odbocka na hlavnim sito- 
vem trafu. Stridave napeti 30 V je 
usmerneno dvojici diod D1 a D2. Od- 
pory R1 a R2 oddeluji prvni a druhou 
dvojici filtracnich kondenzatoru. Fil- 
trovane napeti je privedeno na linearm 
regulator s tranzistory T2 a T3. Vy- 
stupni napeti na emitoru T3 je pres 
odporovy delic R6, R7 privedeno na 
tranzistor T1 se Zenerovou diodou D3 
v emitoru. Vystupm napeti je jeste fil- 
trovano kondenzatorem C7 a privede- 
no na konektor K2. 



zdroje 


Stavba 

Zdroj +48 V je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 46 x 59 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 

Zaver 

Fantomove napajeci napeti prekra- 
cuje mezni hodnoty napeti standard- 
nich monolitickych regulatoru rady 
78xx, a jine typy na vyssi napeti jsou 
vyrazne drazsi, takze nejsnadnejsi 
cestou je zhotovem regulatoru z bez- 
nych diskretnich soucastek. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju zdroje 
(strana BOTTOM) 
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Veletrh IFA Berlin 2005 



WORLD OF CONSUMER ELECTRONICS 


Berlin, 2.-7.9.2005 


Nejvetsi' evropsky veletrh 
spotrebm elektroniky 

Ve dnech 2. az 7. zari se v Berime 
uskutecnil nejvetsi evropsky veletrh 
spotrebm elektroniky IFA (Inter¬ 
nationale Funkausstellung) 2005. Ten 
je spolu s podobnou vystavou CES 
v Las Vegas asi nejvetsi akci tohoto 
druhu na svete. Letosni rocnik byl 
veden v duchu nastupu digitalni tele- 
vize v Evrope a zejmena s planovanym 
prechodem na televizi s vysokym 
rozlisemm HDTV. 

Veletrh IFA se od roku 2003 rozdelil 
do celkem sesti segmentu. Ty jsou: 

IFA Televizion a Entertainment 

televize, video, domaci kino, 
media 

IFA Digital Imaging a Digital Music 

film, foto, hudba, snimani, 
zpracovam a prenos 
IFA Personal Computing a Games 
hardware, software, domaci 
kancelar, vzdelavani 
IFA Personal Communicatio 
telekomunikace, mobilni 
datove prenosy, Internet 
IFA SNC Satellite, Networks 
a Cable 

pozemni, satelitm, kabelove, 
digitalni vysilani, site a zabezpecem 


IFA Sound a Car Media 

hifi, high end, auto hifi, 
navigace, mobilni media. 

Z pohledu naseho zajmu oriento- 
vaneho predevsim na problematiku 
HDTV (televize s vysokym rozlise¬ 
nim) zde byly prezentovany posledm 
trendy ve vyvoji komponent pro toto 
televizni vysilani. Na prvnim miste 
jsou samozrejme ploche zobrazovaci 
panely nejruznejsich technologii, s je- 
jichz vyvojem prakticky cela oblast 
HDTV stoji a pada. Dalsi skupinou 
jsou zdroje signalu pro HDTV, coz 


jsou predevsim digitalni prijimace, 
v soucasne dobe vyhradne satelitm, ale 
je pouze otazkou casu, kdy bude 
HDTV signal k dispozici i v kabelove 
siti a v pozemmm vysilani. Dalsimi 
zdroji signalu jsou nove vysokokapa- 
citni DVD prehravace (a rekordery), 
at 5 jiz na principu HD DVD nebo kon- 
kurencni technologie Blu-ray. Stranou 
nezustava ani integrace HDTV do 
osobmho pocitace, kdy s pouzitim vy- 
konnych procesoru a specialnich karet 
lze jak prijimat kabelove nebo satelitni 
vysilani, tak i filmovy material archi- 
vovat na harddisku a nasledne je pre- 
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HDTV 



hravat na obrazovce monitoru nebo 
klasickeho velkoplosneho televizmho 
zobrazovace. 

Na veletrhu se prezentovali prak- 
ticky vsichni predni svetovi vyrobci 
spotrebm elektroniky. Vetsina velkych 
firem mela pronajaty cely pavilon, 
nektere expozice (napriklad SONY) 
byly skutecne neotrele. Protoze prak¬ 
ticky kazdy vyrobce nabizi vice tech- 
nologickych reseni - napriklad plaz- 
move a LCD panely, projektory a pro- 
jekcm televize zalozene na ruznych 
principech, budeme se spise venovat 
jednotlivych skupinam vyrobku nez 
nabidkam vyrobcu. Samozrejme vas 
take upozormme na vyjimecne vyrob- 
ky nekterych vyrobcu. 

Zakladmm pozadavkem HDTV je 
vlastni zobrazovaci panel o dostatecne 
velikosti a rozliseni. Umyslne zduraz- 
fiuji obe vlastnosti, protoze pokud jde 
o HDTV provozovane na osobnim po- 
citaci, novejsi PC s dostatecne rychlym 
procesorem jsou jiz schopne HDTV 
program zpracovat a prakticky vsech- 
ny soudobe displeje - CRT i LCD maji 
pozadovane rozliseni (minimum je 720 
radek). Bohuzel uhlopricka bezneho 
monitoru (i kdyz beru nejvetsi bezne 
dostupne 21") je pro sledovam doma- 
ciho kina v pravem slova smyslu nedo- 
statecna. Pro skutecne plnohodnotny 
zazitek proto potrebujeme zobrazovac 
s uhloprickou alespon 42". I kdyz jsou 
jiz dostupne LCD televizory s uhlo- 
prickami 32 a 37" s pozadovanym 
rozlisenim, stale je to pouze vetsi tele¬ 
vize a s domacim kinem to nema nic 
spolecneho. Musime si uvedomit, ze 
pokud se na televizi o uhlopricce 32" 


budeme divat z bezne pokojove vzda- 
lenosti 2,5 az 3 m, je vyssi rozliseni 
a tim take vyrazne kvalitnejsi obraz 
v podstate degradovan rozlisovaci 
schopnosti lidskeho oka. Pro sledovam 
domaciho kina se doporucuje vzda- 
lenost od zobrazovace 2,5 nasobek 
uhlopricky pro horsi rozliseni a az 1,6 
nasobek uhlopricky pro displeje s vys- 
sim rozlisemm (nativni rozliseni 
1080p). To je pro klasicky televizor 
s uhloprickou 32" (81 cm) vzdalenost 
asi 130 cm. Pouze pro predstavu, dis¬ 
pleje o uhlopricce 61" (155 cm) maji 
rozmer obrazovky 1351 x 760 mm, to 
znamena velikost bodu pri nativmm 
rozliseni 1080 x 1920 pouze 0,7 x 0,7 
mm! A pokud se divame na takto vel- 
ky displej z doporucene vzdalenosti asi 
2,5 m, je pouhym okem bod 0,7 mm 
prakticky nepostrehnutelny. 

Aby byl displej vhodny pro HDTV, 
musi mit mimo nekolika dalsich po- 
zadavku (na zpracovam signalu a sys- 
temy pripojeni) predevsim minimalni 
pozadovane rozliseni. To je 720p (720 
radku zobrazovanych progresivne) 
nebo 1080i (1080 radku zobrazova¬ 
nych prokladane). Soucasny stav tech- 
nologii dostupnych na trhu podle roz¬ 
liseni displeju je asi nasledujici: 

LCD panely 

LCD panely existuji jiz nekolik let 
a jejich rozvoj a prudky pokles ceny 
je do znacne miry ovlivnen masivnim 
nasazemm jako monitory osobnich 
pocitacu. Znacny ob jem vyroby prispel 
k drastickemu snizeni ceny behem 
poslednich nekolika let. Na druhe 
strane typicka uhlopricka PC moni¬ 
toru je dnes mezi 17 a 19". Porovname- 
li to s pozadovanou uhloprickou 42" 


a vetsi pro systemy domaciho kina, je 
vyteznost z jednoho panelu, z ktereho 
se po dokoncem vyroby rezou jedno- 
tlive obrazovky pouze zlomkova. Pro¬ 
to je zatim cena LCD zobrazovacu vet- 
sich rozmeru pomerne vysoka. Na dru¬ 
he strane se prakticky s kazdym kro- 
kem (novou generaci vyrobnich tech¬ 
nology) plocha zakladniho materialu 
nasobi, takze pocet displeju vyrobe- 
nych v jednom technologickem kroku 
z vetsiho prirezu je logicky nekoli- 
kanasobny, coz vede ke snizeni ceny. 
Nizsi cena zvysuje odbyt, coz vede 
opet k dalsimu snizeni ceny a to vy- 
tvari cenovou spiralu, ktera neustale 
vede k dramatickemu snizovani ceny 
finalniho produktu. Na svete je v sou- 
casne dobe pet hlavmch vyrobcu LCD 
panelu: Samsung, LG Philips, Sharp 
a CMO a AUO z Ciny. V letosmm roce 
predpoklada dvojice Samsung a LG 
Philips vyrobu asi 5,5 mil. panelu, 
Sharp asi 5 mil. stejne jako CMO 
a AUO asi 3 mil. panelu. 

Pokud jde o nabidku LCD tele- 
vizoru dalsich v^hobcu, jsou osazovany 
LCD panely vyse zminene petice. 

Pokud jde o kvalitu zobrazeni, pro 
LCD technologii neni velky problem 
dosahnout maximalmho rozliseni, 
tedy 1080 x 1920 i na mensich pane- 
lech (37"), otazkou vsak zustava prak- 
ticka vyuzitelnost tak vysokeho roz¬ 
liseni na tak male plose obrazovky. 
Proto je toto rozliseni prakticky po- 
uzivano az od velikosti panelu 42" 
a vice. Na druhe strane vetsi LCD 
panely (42" a vice, maximum je dnes 
asi okolo 55", koncem roku avizuje 
SHARP uvedeni na trh prvni LCD 
panel s uhloprickou 65"), jsou zatim 
velmi drahe. Prechod na dalsi generaci 
vsak v kratke dobe cenu i vetsich pane- 



From right: Terrestrial/BS/CS 110° Digital High-Definition LCD TVs 
' AQUOS <LC-32GD7> <Lt-37GD7> <LC-45GE2> 

<LC-37GD6><LC-32GD6> <LC-26GD6> 

Terrestrial/BS/CS 110° Digital LCD TV 
AQUOS <LC-22GD6> 
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lu vyrazne srazi. Dalsi vlastnosti no- 
vych typu LCD je kratka doba odezvy 
- jiz okolo 8 ms, coz vyrazne potlacuje 
rusive jevy na obrazovce (rozmazane 
obrysy) pri rychlych pohybech. Vy- 
hodou LCD panelu je take odolnost 
proti vypalem motivu na obrazovce pri 
dlouhodobem sledovani nemenneho 
obrazu (napriklad burzovm zpravy, ale 
take logo casto sledovane televize). Po- 
kud jde o zivotnost, je dnes udavana 
asi 60 000 hodin, tedy srovnatelna 
s posledm generaci plazmovych obra- 
zovek. Kvalita obrazu je subjektivne 
velmi dobra, ma velky zobrazovaci 
uhel a nizsi spotrebu energie nez plaz¬ 
move obrazovky. 

Plazmove panely 

Plazmove panely generuji zareni na 
podobnem principu jako klasicke 
CRT obrazovky - vyboj v miniaturmm 
sklipku aktivuje luminofor jedne ze tri 
zakladmch barev. Kazdy barevny bod 
na obrazovce je tedy tvoren trojici 
samostatnych sklipku (bodu) R, G 
a B. Diky tomuto "mechanickemu" 
reseni obrazovky je obtizne realizovat 
prilis male body pro zhotoveni 
displeju s nativmm rozlisenim 1080 
x 1920 pro panely pod 50". Pokud jsou 
na trhu panely s timto rozlisenim, maji 
uhlopricku minimalne 60". Protoze 
norma pro "HD ready" pozaduje 
nativni rozliseni minimalne 720 radek, 
ale vysilani muze byt jak ve formatu 


720p, tak i 1080i, je pro maximalm 
dosazitelnou kvalitu zobrazeni nut- 
nych skutecnych 1080 radek. Displeje 
s timto nativmm rozlisenim (1080 
x 1920) proto zacali vyrobci oznacovat 
"Full HD ready". Na prvni pohled tak 
zakaznik pozna, ze uvedeny vyrobek 
ma nativni rozliseni 1080 x 1920 bodu. 

V soucasne dobe jsou na trhu dos- 
tupne HD ready panely o uhlopric- 
kach 42 a 50". Bohuzel jejich nativni 
rozliseni je omezene, maximum je 
1368 x 768, nektere vyrobky dokonce 
1024 x 1024. Cena Full HD ready pa¬ 
nelu 60" a vetsich je zatim take astro- 
nomicka. 


Pokud jde o kvalitu zobrazeni, plaz¬ 
move panely jsou zhruba srovnatelne 
s LCD s tim, ze v nekterych kriteriich 
LCD prevysuji, jinde ztraci. Obecne 
lze konstatovat, ze oba zobrazovaci 
systemy poskytuji vynikajici obraz, 
pozorovatelny z sirokeho uhlu, s do- 
statecnym kontrastem a jasem. Zivot¬ 
nost je dnes take asi 60 000 hodin (do 
50 % ztraty jasu), zvysuje se i odolnost 
proti vypalem, i kdyz tarn to riziko sta¬ 
le zustava. 

Na trhu je dnes siroka nabidka plaz¬ 
movych panelu 42" za velmi priznive 
ceny (jiz okolo 1000 USD), bohuzel se 
jedna o panely s malym rozlisenim pro 



The projection lens collects the 
light magnifies and focuses it on 
to the screen 


In rear projection, the screen 
is a fixed size and type and is 
built into a single cabinet with 
the upward pointing projection 
components in the base. An 
angled mirror ensures the light is 
reflected correctly on to the back 
of the screen. 


Light passes back through a 
second polariser connected to the 
beam splitter which, if the light is 
in the right direction, will continue 
to the projection lens. 


Liquid crystal material in both 
standard and LCoS displays 
normally use a twisted nematic 
structure. These react to signals 
from the TVs pixel drivers by 
causing light to change direction, 
which is reflected by a coating just 
in front of the silicon. 




The light first passes through an 
ultraviolet/infrared filter, integrator 
and illumination lens to prepare the 
light source for the next stage. 


Projection TVs begin with a lamp, 
which beams light through the 
filter, splitter and lens system. 


Unlike traditional LCD panels, the 
LCoS pola riser is a small distance 
from the panel instead of 
laminated on to its surface. 

When light passes through the 
polarising beam splitter the 
waves travel in a single direction. 
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HDTV 


PAL - typicky 480 radek, ktere jsou 
pro HDTV naprosto nepouzitelne. 

Pokud jde o mne, jestlize uvazuji 
o HDTV, jeste bych s nakupem plaz- 
moveho panelu pockal, az budou k dis- 
pozici panely s nativnim rozlisenim 
1080 x 1920. Jina situace je, pokud 
mam maly byt a nemam extremnf 
naroky na spickovou kvalitu, mohu 
zvolit panel 42" s rozlisenim 1368 
x 768. Ja osobne sice preferuji pine na- 
tivni rozliseni, ale rozdil mezi klasic- 
kym televizorem nebo panelem s 480 
radky a HD ready panelem s 768 radky 
je i tak obrovsky. Rika se, ze kdo mel 
jednou moznost sledovat HDTV, 
nechce jiz nic jineho. Bohuzel je to 
zatim do znacne miry otazka financi, 
ale protoze je zatim velmi omezena 
programova nabidka a osobne predpo- 
kladam prvni mozne pokusy s HDTV 
u nas tak na rok 2007 az 2008, je realny 
predpoklad, ze diky narustu prodeje 
v Evrope pujdou behem 2 az 3 let 
i ceny HDTV televizoru a ostatnfch 
komponent dramaticky dolu. 

Na veletrhu IFA byl na nekolika 
stancich demonstrovan rozdil mezi 
klasickym programem a programem 
ve formatu HDTV. Byly pouzity 
shodne panely, ale rozdilny signal. 
Ostrost obrazu je viditelna na prvni 
pohled. HDTV ma take sytejsi, zivejsi 
barvy, ale nemohu dat ruku do ohne, 
ze to nebylo castecne zmanipulovano 
nastavemm klasicke televize. Ale 
vsechny zdroje skutecne udavaji, ze 
HDTV ma vyssi barevnost (mozna az 
trochu kycovitou). 


Pokud jde o ploche zobrazovace, za¬ 
tim jsou k dispozici pouze obe uvede- 
ne technologie - plazma a LCD. Dalsi 
vyznamnou skupinou plochych tele¬ 
vizoru pro HDTV jsou televizory se 
zadni projekci. V zakladu maji shodny 
princip - obraz vytvoreny na male 
plose je optikou a zrcadlem promitan 
ze zadu na relativne velkou matnici, 
ktera pusobi jako obrazovka. Existuje 
nekolik odlisnym principu, jak gene- 
rovat obraz. V zasade jsou to LCD zpet- 
ne projektory (s modifikaci 3LCD), 
DLP, LCoS a klasicke CRT. Jejich 
vyvoj v posledni dobe poskocil znacne 
vpred a rozhodne jsou zajimavou al- 
ternativou do systemu domaciho kina. 

Projekcnf televizory LCD 

Projekcm LCD pracuji na velmi 
obdobnem principu jako LCD panely. 
Svetlo je ze zdroje privedeno na maly 
LCD panel s matici obrazovych bodu, 
kterym prochazi a pres objektiv je 
promitano na matnici. 

Urcitou modifikaci je system 3LCD. 
Toto nove zavedene oznacem sdruzuje 
radu prednich vyrobcu televizoru, 
ale predevsim projektoru. V tomto sys¬ 
temu je svetlo nejprve rozlozeno tro- 
jici zrcadel na 3 zakladm barvy (R, G 
a B), kazda barva prochazi samos- 
tatnym panelem z vysokoteplotmho 
polysilikonu a nasledne jsou opet 
slouceny do jedineho obrazu a promit- 
nuty na platno nebo matnici. 

Diky vyssi svetelne propustnosti 
polysilikonovych panelu, ktere maji 


pouze malou cast plochy vyuzitu pro 
ridici signaly a tim, ze jsou vsechny 
barvy zobrazovany soucasne, ma tento 
system nejvyssi svetelnost ze vsech 
soucasnych principu. Proto je vyhod- 
ny zejmena pro projekcm systemy, 
nebot’ svetelny tok zarovky je nejlepe 
zuzitkovan. Pro pouziti v HDTV je 
3LCD vyhodny take vybornou barev- 
nou vernosti bez nekterych rusivych 
efektu jinych systemu a snadnou 
realizovatelnosti cipu s nativnim roz¬ 
lisenim 1080 x 1920, i kdyz zatim je 
vetsina prodavanych systemu s rozli¬ 
senim nizsim (byt’HD ready). Protoze 
intenzita jednotliveho bodu je rizeny 
spojite od 0 do 100 %, je pri 12bitovem 
rozliseni mozno dosahnout az 68,7 
milionu barev. Take dosazitelny pocet 
stupnu sede je zdaleka nejvyssi ze 
vsech znamych systemu. 

Projekcnf televizory DLP 

Princip DLP je trochu odlisny od 
predesleho. Svetelny zdroj je priveden 
na rotujici kotouc s trojici zakladnich 
barev. Vzdy jedna barva (podle okam- 
ziteho natoceni kotouce) pokracuje na 
specialm polovodicovy cip (DMD - 
Digital Micromirror Device), ktery ma 
na svem povrchu matici miniaturnich 
zrcatek. Pocet prvku matice odpovida 
rozliseni obrazovky. Podle ridiciho 
napeti se mem natoceni jednotlivych 
zrcatek tak, ze bud’ odrazi svetlo na 
matnici nebo do neutralmho prostoru 
- pohlcovace svetla. Protoze kmitani 
zrcatek je velmi rychle, statisickrat za 
vterinu, pomer doby sepnuti a vypnuti 
(stridy) urcuje vysledne osviceni da- 
neho bodu. DMD cip a sofistikovana 
ridici elektronika se nazyva DLP - 
Digital Light Processing . 

Tento zakladm princip je dale 
zdokonalovan, posledni generace 
DMD cipu firmy Texas Instruments 
ma jiz nativni rozliseni 1080 x 1920 
bodu. Prvni projekcm televizor firmy 
Samsung s tfmto cipem je prave uva- 
den na trh ve Spojenych statech. 
Vlastnf DLP technologii ale vyvfjf 
i nekterf dalsi vyrobci. 

Projekcnf televizory LCoS 

Technologie LCoS je jakymsi 
mutantem mezi LCD a DLP Zkratka 
znamena Liquid Crystal on Silicon. 
LCD vrstva nenf nanesena na skle, ale 
na vysoce leskle kremikove desticce. 
Princip cinnosti je tedy podobny 
jako u DLP - tedy svetlo pres cip 
neprochazi, ale odrazi se. Mfsto pohy- 
blivych zrcatek jsou zde ale tekute 
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krystaly, ktere svetlo propousti nebo 
zadrzi. Vyhodou proti vsem ostatmm 
systemum je minimalm plocha pro 
ridici signaly, a tedy nejvyssi svetelna 
propustnost. System muze pracovat 
s jedinym cipem a rotujicim barevnym 
filtrem (jako u DLP) nebo obdobne 
jako u 3LCD s rozlozenim bileho 
svetla na 3 slozky a trojici cipu. Tim 
je dosazeno vysoke svetelnosti syste- 
mu, obdobne jako u 3LCD. Pro sys¬ 
tem nem zadny problem rozliseni 1070 
x 1920, tyto cipy jsou jiz v nabidce. 
Bohuzel tato technologie je velmi mla- 
da a tim zatim i dost nakladna. Na 
veletrhu predstavovala firma JVC 
trojici televizoru se zadni projekci 
a cipy LCoS, ale bohuzel bez jakekoliv 
dokumentace s tim, ze je to modelova 
rada 2006. Kvalita obrazu vsak byla 
vynikajici. Nedozvedel jsem se ani na- 
tivni rozliseni u tohoto konkretmho typu. 

Mimo vyse popsane technologie se 
intenzivne pracuje na dalsich prin- 
cipech, ale ty jsou zatim pouze ve fazi 
vyvoje nebo prvnich overovacich serif. 

Obecne maji televizory se zadni pro¬ 
jekci typicke klady i zapory. Mezi 
klady patri vyhodnejsi cena pro vetsi 
uhlopricky, kdy zejmena pro 60" a vice 
je cena stejne velke plazmy nekolika- 
nasobne vyssf. Kvalita obrazu je 
samozrejme zavisla na pouzite tech- 
nologii, ale u poslednich generaci je 
prekvapive dobra. Dalsi vyhodou je 
moznost dosazeni plneho rozliseni 
1080 x 1920 bodu. I kdyz tyto pristroje 
jiz na trhu existuji, masivni rozsirem 
predpokladam ale az v prubehu pris- 
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tiho roku. Urcitym omezenim je po- 
zorovatelny uhel, i kdyz musim kon- 
statovat, ze zejmena v horizontalnim 
smeru jiz prilis nezaostava za plochymi 
panely a take rovnomernost osvetleni 
obrazovky se jevi velmi dobra. Ve ver- 
tikalnim smeru je pozorovaci uhel vy- 
razne omezen, ale pokud predpokla- 
dame, ze televizor je v pokoji priblizne 
ve vysce oci sediciho cloveka, neni to 
zadny problem. Dulezitejsi je moznost 
pozorovat obrazovku z ruznych casti 
mistnosti, a to jiz moderni konstrukce 
zvladaji. Kvalita obrazu se mirne lisi 
i podle pouzite technologie, kdy ruzne 
principy vykazuji mirne odlisne vady 
nebo maji naopak proti konkurenci 
urcite vyhody. Rozdily vsak nejsou 
nijak dramaticke. 

Ponekud vyraznejsim nedostatkem 
je kratka doba zivotnosti projekcm 
zarovky. Ta se pohybuje typicky okolo 
6000 hodin, tj. asi 1/10 zivotnosti plaz- 
moveho panelu, pficemz jeji cena se 
zatim pohybuje okolo 10 000 Kc. Na 
druhe strane je fakt, ze po vymene za¬ 
rovky ma televizor opet vlastnosti jako 
novy. Pri dennim provozu televizoru 
6 hodin je tedy potreba vymenit za- 
rovku kazde 3 roky. Plazmovy panel 
vydrzi pri stejnem zatizeni 30 let, coz 
daleko prevysuje jeho moralni zasta- 
rani. 

Posledni namitkou muze byt vetsi 
hloubka projekcni televize proti plaz- 
movemu panelu nebo LCD, ale i tento 
problem je jiz odstranen, kdyz firma 
Thomson predstavila novou radu 
projekcnich televizoru Scenium s uhlo- 


prickou 61" a hloubkou pouze 17 cm! 

Obecne lze konstatovat, ze projekcni 
televize jsou jednou z vhodnych 
alternativ pro zobrazovam HDTV 
v systemech domaciho kina. 

Dalsi medium, vhodne pro domaci 
kino, jsou klasicke projektory. Je prav- 
da, ze s nimi lze realizovat nejvetsi 
uhlopricky obrazu a ani porizovaci na- 
klady ve srovnam s vetsimi plochymi 
panely nebo projekcnimi televizory 
nejsou nijak premrstene, na druhe 
strane maji nejnizsi relativni jas obra¬ 
zu a skutecne kvalitni projekce je moz- 
na pouze v dobre zatemnene mistnosti. 
Je to medium, ktere se nejvice pribli- 
zuje klasickemu kinu, vyzaduje ale 
take velmi podobne reseni projekcni 
mistnosti. Pokud pouzivame televizor 
prevazne za bezneho denniho osvetle¬ 
ni, je projektor zcela nevhodny. Osob- 
ne mne kvalita obrazu, zejmena jeho 
nizky jas nijak nepresvedcila. A to byly 
na veletrhu pro projekci voleny znacne 
zastinene prostory. 

Posledni poznamka k zobrazovacum 
pro HDTV patri otazce kvality. Plaz- 
move i LCD panely vyrabi pouze ne- 
kolik velkych firem na svete, to same 
plati i pro cipy DPL, LCoS a dalsi. 
Zdalo by se tedy, ze dva vyrobky se 
stejnym panelem by mely mit srov- 
natelne vlastnosti. Bohuzel existuje 
rada mensich vyrobcu, kteri ve snaze 
o dosazeni minimalni ceny maximalne 
zjednodusi elektronicke obvody tele¬ 
vizoru. To se ve vysledku promitne do 
horsi kvality obrazu. Spickove pris- 
troje jsou totiz doplneny radou spe- 
cialnich obvodu, ktere zlepsuji zpra- 
covani obrazu. Jsou to casto velmi vy- 
konne procesory, optimalizujici ba- 
revne podani, jas a kontrast v zavislosti 
na prave zpracovavanem obrazu, zlep- 
sujici dynamicke zpracovani rychle se 
pohybujicich predmetu na obrazovce 
a radu dalsich funkci, ktere se sice vy- 
robce od vyrobce lisi nazvem, casto se 
ale snazi o podobny efekt. 

Tolik tedy strucne o novych tren- 
dech v oblasti displeju pro HDTV na 
veletrhu IFA Berlin 2005. 

HD DVD versus Blu-ray 

Dalsi skupinou elektronickych pri- 
stroju, souvisejicich s HDTV, jsou 
DVD prehravace a rekordery. Na 
tomto poli ale zuri bitva mezi dvema 
konkurencnimi skupinami vyrobcu 
phstroju a na ne navazujidmi distribuoii mi 
spolecnostmi (filmova studia). Ve hre je 
totiz obrovsky trh s DVD prehravaci. 

V podstate jsou do vyroby pripra- 
veny dva systemy DVD disku - HD 

9/2005 
















ww 


DVD, zalozene na obdobne techno- 
logii jako soucasne DVD disky, takze 
vyrobci medii mohou relativne snadno 
modernizovat sve vyrobni linky na 
novy typ disku. Na druhe strane jsou 
disky Blu-ray, ktere maji o neco vyssi 
kapacitu, maji vsak odlisnou techno¬ 
logy a vyzaduji tudiz zcela nove vy¬ 
robni linky. Bohuzel jejich system je 
natolik odlisny, ze jednoduchym zpu- 
sobem nelze obe media prehravat na 
jednom zafizem. I kdyz i v tomto ohle- 
du se vyvoj posunul dale, nekteri vy¬ 
robci na zaklade neochoty obou 
skupin o vytvoreni unifikovaneho 
formatu jiz ohlasili pripravu pristroju, 
schopnych cist oba typy. Zatim nejsou 
zadne detailnejsi informace, podle me- 
ho odhadu bude system kombinovat 
dva opticke systemy. 

Oba nove HD formaty pracuji s mo- 
drym laserem, ktery diky kratsi vlnove 
deice proti dosud pouzivanemu cer- 
venemu laseru (405 nm proti 650 nm) 
umozhuje vyssi hustotu zaznamu a tim 
take vyssi kapacitu dat. Blu-ray ma vy- 
razne vyssi kapacitu proti HD DVD. 
Detaily jsou uvedeny v tabulce. Za- 
sadni vyznam pro rozsifem jednoho 
nebo druheho formatu ma podpora fil- 
movych studii. Bohuzel i v tomto sme- 
ru jsou sily vice mene vyrovnane. Za- 
kladnim pozadavkem filmovych dis- 
tributoru je dokonala ochrana proti 
kopirovam. Tu poskytuji oba systemy, 
ale i na tomto poli se vede boj o doko- 
nalejsi resent. Misky vah se zatim pre- 
levaji tu na jednu, tu na druhou stranu 
(viz aktuality v tomto cisle AR), ale 
vitez zatim neni. V soucasnosti se 
udajne jevi perspektivnejsi Blu-ray, ale 


nic zatim neni rozhodnuto. Vsechny 
tlaci cas, protoze filmova studia chteji 
jiz koncem roku zacit distribuci filmu 
ve formatu HD. 

Na veletrhu IFA predstavili predni 
svetovi vyrobci jiz prototypy HD 
prehravacu v obou formatech - HD 
DVD i Blu-ray, zatim ovsem jako ne- 
prodejne vzorky. Napriklad firma 
NEC avizuje uvedeni HD-DVD me- 
chaniky pro PC na trh jiz v zari 2005 
a prvni zaznamove HD DVD mecha- 
niky v prosinci 2005. 

Obdobne je to i s medii, ta jsou opet 
k dispozici od vetsiny znamych vy- 
robcu (TDK, Verbatim a dalsi). 

Posledni soucasti systemu HDTV 
jsou satelitni nebo kabelove prijimace 
- set-top boxy. Pokud jde o satelitni 
pfijem, nekolik prijimacu pro HDTV 
je jiz na trhu. Stavajici exemplare jsou 
sice schopne prijimat a zpracovavat 
signal obou norem - tedy 720p i 1080i, 
pouzivaji ale dekoder systemu MPEG- 
2. Ten je sice aktualne pouzivan, ale 
nove stanice jiz budou pouzivat normu 
MPEG-4, ktera komprimuje signal asi 
na 30% datoveho toku pri MPEG-2. 
To je velmi dulezite pro provozovatele 
satelitnich kanalu, kteri plati za objem 
prenasenych dat. Take stavajici stanice 
(prakticky pouze Euro 1080) ukonci 
behem nekolika let (2006 az 2007) 
vysilani v MMPEG-2 a prejdou na 
MPEG-4. Takze pokud se rozhodnete 
pro pofizem satelitniho prijimace pro 
HDTV, v kazdem pr ipade pouze s de- 
koderem MPEG-4! 

Dostatecna nabidka by mela byt 
k dispozici jiz koncem roku, kdy spus- 
ti pravidelne vysilani nemecka placena 


televize Premiere (3 kanaly) a pocat- 
kem pristiho roku dalsi evropske stanice. 

Posledni poznamka bude patr it pro- 
pojeni. Aby televizni pfijimac mohl 
nest logo HD ready, must mimo jine 
disponovat take digitalnim pripojenim 
DVI nebo HDMI. Stejny vystup by 
mel take mit satelitni pfijimac, pri- 
padne DVD prehravac nebo rekorder. 
Jde o to, ze DVI nebo HDMI propo- 
jeni privadi signal ze zdroje (satelit¬ 
niho prijimace nebo DVD prehravace) 
v digitalnim formatu bez jakehokoliv 
prevodu z digitalni podoby na analo- 
govou a zpet. Kazdy bod na obrazovce 
je tak presne definovan a od zdroje sig- 
nalu az po zobrazeni ma zcela jedno- 
znacnou hodnotu. Obraz tak dociluje 
maximalm mozne kvality bez jake- 
koliv ztraty zpusobene dvoji konverzi. 
HDMI vstupy a vystupy jsou jiz vy- 
bavovany i dalsi komponenty doma- 
ciho kina, jako AV prijimace, ale je to 
preci jen novinka, takze je naleznete 
pouze u poslednich spickovych mo- 
delu nekterych vyrobcu. V kazdem 
pripade by si potencionalni zajemce o 
domaci kino v HDTV kvalite mel na 
moznost digitalniho propojeni dat po- 
zor. 

Dnes jsme prinesli strucny prehled 
o novych trendech v oboru HDTV na 
vystave IFA Berlin 2005. Priste bu- 
deme pokracovat podrobnejsimi infor- 
macemi o jednotlivych technologiich 
displeju a postupne si budeme pred- 
stavovat nove prirustky na dosud 
nezoranem poli HDTV. 

Alan Kraus 


Srovnam formatu DVD, HD DVD a Blu-ray 


DVD 

HD DVD 

Blu-ray 

vlnova delka 

650 nm 

405 nm 

405 nm 

kapacita jednostranna 
jednovrstva 

4,7 GB 

15 GB 

25 GB 

dvouvrstva 

8,5 GB 

30 GB 

50 GB 

kapacita dvoustranna 
jednovrstva 


30 GB 


dvouvrstva 


60 GB 


format zaznamu 

MPEG-2 

MPEG-4 AVC, VC-1 

MPEG-4 AVC, VC-1 

MPEG-2 

MPEG-2 

roztec stop 

0,74 pm 

0,40 pm 

0,40 pm 


Tab. 1. Srovnani vlastnosti novych typu disku pro HDTV 
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Z HISTORIE 


Nemecke lidove prijimace VE, DKE 


Hned, jakmile se dostal Hitler v Ne- 
mecku k mod, poznal vyznam radia 
jako prostredku, kterym lze sirit pro¬ 
paganda snadneji nez prostfednictvim 
tisku. Vzhledem k tomu, ze tehdejsi 
ceny nedaly sand na vetsi rozsireni tele- 
viznich prijimacu mezi lidmi, nesnazil 
se o podporu televizmho vysilani, i kdyz 
byl v roce 1936 berlinsky televizm vysi- 
lac jiz v provozu. Problem rozhlasu byl 
v tom, ze radiove prijimace na zacatku 
30. let minuleho stoleti byly velmi dra- 
he. Delnici si v Nemecku vydelali jen 


asi 120 az 150 RM (risskych marek); 
prijimace, ktere byly na trhu, staly 
o hodne vie. Vydal proto prikaz k vyrobe 
prijimace, jehoz cena by byla co nejnizsi. 
To se skutecne podarilo roku 1933 vyvo- 
jove dilne spolecnosti Seibt v Berime, 
odkud vysel model „lidoveho prijimace“ 
VE, jehoz cena byla tehdy o neco vice, 
nez polovina mesicmho pfijmu, 76 RM 
(viz obr. 3,4). Tyto prijimace byly zprvu 
osazeny elektronkami REN904, RES 164 
a ,usmernovackou’ RGN354 nebo ob- 
dobnymi elektronkami jinych vyrobcu 


a prijimac se zahy zacal vyrabet i ve verzi 
pro napajeni stejnosmernym proudem 
pouze se dvema elektronkami a nakonec 
i pro bateriovy provoz s osazemm 2x RE034 
a RES174d, od roku 1934 pak s elektron¬ 
kami 2x KC1 a KL1. (Schema jednoho 
z bateriovych modelu viz obr. 1.) 

Vsechny verze tech to prijimacu se 
vyrabely pro prijem v rozsahu strednich 
a dlouhych vln jako „zpetnovazebni 
dvojka“ (u bateriove verze nf zesilovac 
navic). Zajem o tyto prijimace - konecne 
take diky propagandistickym heslum 
jako „Vudce mluvi ke kazde rodine u - 
byl ohromny a do roku 1937 se jich cel- 
kem vyrobilo pres 2,6 milionu kusu. Ta- 
kove mnozstvi by jedna tovarna nezvla- 
dla, proto bylo na vyrobe zainteresovano 
v dobe nejvetsiho zajmu celkem 28 tova- 
ren! Mimoto byly pochopitelne na tr¬ 
hu take drazsi modely jinych znacek, 
superhety ap. 

V roce 1935 prisel na trh novy model 
- VE301GW, pro ss i st proud, osazeny 
jiz elektronkami VC1, VL1, VY1 a vel¬ 
mi citlivy, ktery se prodaval za 87 RM. 
Az dosud bylo nutne pri prechodu z roz¬ 
sahu SV na DV take prepnout antenu. 
V roce 1937 to byl dalsi model - tento- 
krat jen pro stridavy proud s osazenim 
AF7, RES 164 a nekteri vyrobci zacali 
misto usmernovaci elektronky pouzivat 
selenovy usmerhovac. 

Prakticky k berlmske olympiads v ro¬ 
ce 1936 prisla na trh take vylepsena ver¬ 
ze baterioveho modelu VE, kufrikovy 
bateriovy prijimac „01ympia Koffer“ 
ktery mel dokonce vestavenou ramovou 
antenu, a proto oproti „klasicke“ bate¬ 
riove verzi, ktera potrebovala venkovni 
antenu, pribyl jeste ladeny vysokofrek- 
veneni stupeii osazeny elektronkou KF4. 
Poprve zde byl take pouzity reproduktor 
s permanentnim magnetem. 

V roce 1938 se vedle „vselidovych u 
prijimacu VE, z nichz napr. VE301dynW 
jiz mel buzeny dynamicky reproduktor, 
objevil na trhu model DKE38 s elek¬ 
tronkami VCL11, VY2, ktery byl na 
trhu za pouhych 35 DM. Jeho schema 
vidime na obr. 2. Rikalo se mu take 
Goebbelsova huba a sel rychle na odbyt. 
Jeho bateriova verze (2x KC1, KL1) 
stala 32,50 RM, sada baterii necelych 
8 RM. Ponevadz se jednalo skutecne 
o nejjednodussi moznou verzi primo ze 
site napajeneho prijimace s bakelitovou 
skrmkou, nektere tovarny zacaly vyrabet 
pro prijimace DKE ruzne doplnky - 
jednim z nich byl napr. aperiodicky vf 
zesilovac signalu z anteny, osazeny 



Obr. 1. Schema zapojeni prijimace VE301B 



Obr 2. Schema zapojeni jedne z prvnich verzi prijimace DKE z roku 1938 
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1 El. VY2 

2 EI.VCL11 

3 Prepmac sffoveho napetf 

4 ZdiTky ANT - ZEM 

5 Sffova snfira 
^ Vypfnac 

7 Pojistka 


Obr 3. Pohled dovnitr prijimace VE301 


elektronkou RV12P2000! 

Jen v roce 1939 se vyrobilo prijimacu 
DKE vice jak pul milionu, zatim co 
vyroba typu VDE soustavne klesala - 
cenou nemohl konkurovat. Posledmch 
4000 ks bylo vyrobeno v roce 1942. Po- 
kles vyroby nastal postupne i u typu 
DKE v dusledku vynuceneho prechodu 
rady tovaren na ciste valecnou vyrobu. 
V letech 1942 a 1943 jich bylo vyrobeno 
jen necelych 200 000 ks. 

Povalecna vyroba zaplnovala jednak 
potrebu prijimacu znicenych v prubehu 
valecnych operaci, jednak umoznila na- 
kup jednoducheho prijimace obyvate- 
lum i v dobe, kdy nebylo penez nazbyt. 
Prijimace DKE v sitove verzi s oznace- 
nim DKE50 se pak vyrabely s drobnymi 
upravami az do roku 1950. 

Zdaleka se nezminuji o vsech typech, 
ktere se postupne dostaly na trh, nelze 
pochopitelne zverejnit ani vsechna 


Obr. 4. (vpravo) 
Prfrucka pro 
obsluhu prijf¬ 
mace VE301. 
Tento typ jiz me! 
na stupnici vy- 
znacene rozhla- 
sove stanice, 
zatfmco starsf 
typy mely jen 
kruhovou stup¬ 
nici s cfsly 1 az 
9 


TECHNISCHE BETRIEBSANLEITUNG 

for den VOLKSEMPFXNGER 
VE 301 Dyn 


Einkreis-Zweirohren-Empfonger 
fur Wechselstrom (VE 301 Dyn W) 

Einkreis-Zweirohren-Empfanger 
fur Allstrom (VE 301 Dyn GW) 

Empfangs-Frequenzbereiche 

von 150 bis 350 kHz und 
500 bis 1500 kHz 

Beleuchtete iibersichtliche Skala mitsamt- 
lichen GroOdeutschen Sendergruppen 




Veranderliche Antennen- 
ankopplung zur 
Loutstarke- und Trenn- 
scharfenregelung 
Hochwertiger Abstimm- 
kreis aus Hochfrequenz- 
litzenspulen und praktisch 
verlustfreiem Dreh- 
kondensator 
Ruckgekoppelte Schirm* 
gitter-Audionrohre 
Verzerrungsorme 
Widerstandsverstarkung 
Funfpol-Lautsprecher- 
rohre 

Elektrodynamischer Lauf- 
sprecher im Wechsel- 
strom-Empfanger 
Permanent-Dynamischer 
Lautsprecher 
im Allstrom-Empfanger 
Leistungsverbrouch des 
VE 301 Dyn W etwo 30Watt 
Leistungsverbrouch 
des VE 301 Dyn GW 
bei AnschluO an 130-220- 
Volt-Netzen etwa 20Watt 
und bei Anschluft an 110- 
Volt-Netzen etwa 13 Watt 


schemata - konecne jednotlive typy se 
vzajemne lisily jen nepatrne. Nebyt uce- 
lu, pro ktery byly tyto prijimace zamer- 
ne vyrabeny, jednalo by se o chvalyhod- 
ny pocin, ktery ve sve dobe pomohl 
k rozsir eni poslechu rozhlasu prakticky 
mezi vsechny obyvatele. Po nemecke 
okupaci byl prijimac DKE k dostani 
i na nasem uzemi. Ovsem jakmile vy- 
pukla valka 5 vydal Hitler nafizem, kte- 


rym zakazal poslech cizich vysilacu 
a u lepe vybavenych prijimacu byl zne- 
moznen poslech na kratkych vlnach vyj- 
mutim prislusnych civek. Zakaz posle¬ 
chu cizich vysilacu se netykal jen oby- 
vatel Protektoratu, ale i samotnych 
Nemcu (a s nejvetsi pravdepodobnosti 
obyvatel na vsech obsazenych uzemich 
v Evrope). 

QX 


Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu 


Dnesni rubrika je sestavena castecne 
z prehledu zvefejhovanych na Internetu, 
kde jsou nektere clanky k dispozici 
v digitalm forme v PDF formatu, ev. je 
uvedeno, jak lze prislusny casopis zis- 
kat. Internetove adresy jsou: 

www.radio.ru, www.wia.org.au, 
www.cq-amateur-radio.com 
RadCom (mesicmk RSGB) 2/2005: 
Loiisky IOTA contest - vysledky. Test 
ICOM IC-756PROIII. Stavebnice jed- 
nopasmoveho CW transceiveru. Zaca- 
tecnici pracuji CW. System APRS pre- 
biraji profesionalove. Teorie a praxe pa- 
jeni. Opravy YAESU a Kenwood. 

CQ (radioamatersky mesicnfk USA) 
2/2005: Pribeh RV3IZ jako radioama- 
tera. Dxing a contesting - zalezitost srd- 
ce. Popis merice Antek RF1. Jak vesta- 
vet SG2020 do auta. Znovu k elektron- 
kam (pro zacatecniky). Neco o krystalech. 

9/2005 


RSQ - reporty v digitalmm provozu. Pozd- 
ni ozveny - odrazy od ionosferickych vrs- 
tev ve vesmiru? Brazilske a irske diplomy. 

QST (mesicnfk ARRL) 3/2005: J-pol 
pro 145 a 435 MHz. Tribander muze pra- 
covat i v pasmu 12 m. Popis IC-756PROIII. 
Ameritron ALS-600S se spinanym 
zdrojem. Reportaze z hurikanove sezony 
2004. Polovodicove vf prepinace. 
SG2020 na baterie. 

Amateur Radio Magazine (austral- 
sky) 5/2005: ARISS - cesta, jak vzbudit 
zajem mlade generace o radioamaterstvi. 
Pokusny antenni analyzator. Stavebnice 
analyzatoru. Zbavme mytu pripojeni 
zarizeni k antene. Modifikace rotatoru 
KR400. 

CQ (USA) 6/2005: Jak politika ovliv- 
nuje radioamatery (DXCC). Novy 
diplom iDXC. Diskuse o dlouhych 
ozvenach radiovych signalu. Vysledky 


CQ WW VHF. Co s napetfm pri porta¬ 
ble provozu. Ceny diplomu CQ. To je 
muj kmitocet (v zavodech). 

Radio (ruske) 6/2005: Prva vsesva- 
zova vystava radia. Mobilni personalm 
mediacentra. Jak rychle udelat televizm 
antenu. Generator televizniho signalu 
s mikroprocesorem. Pripojeni CD pre- 
hravace k automobilovemu magnetofo- 
nu. Mereni akustickych charakteristik 
reproduktoru. O vyzarovaci plose an- 
teny. Elektronicka ochrana. Prace v in¬ 
ternetu s MS-DOS 6.22. Modelovam 
obvodu s mikroprocesory pomoci pro- 
gramu ISIS. Radioamaterske vypocty 
s pocftacem. Jednoduche prijimace 
s MK484. Cabrillo format. Tycova an- 
tena pro 160 m. Automaticky PSV-metr. 
Automaticke ladeni n filtru koncoveho 
stupne. 

JPK 
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Predpoved’ podminek sirem KV na rijen 


Ing. Frantisek Janda, OK1HH 
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Minimum jedenactileteho cyklu se zvolna 
blizi a nejmensi aktivitu Slunce nadale oce- 
kavame bud’ v zimnich mesicich, nebo zacat- 
kem jara r. 2007, dalsi jedenactilete maximum 
pak v r. 2011. Predpokladana cisla skvrn R pro 
rijen, prevzata z obvyklych zdroju, jsou: SEC 
R = 18,7 (uvnitr konfidencmho intervalu 6,7 
az 30,7), IPS R = 25,9 ± 13a SIDC R = 26 pro 
klasickou a 25 pro kombinovanou predpoved- 
m metodu. Pro nasi predpoved’ jsme pouzili 
R = 26 (ci slunecni tok SF = 83). Predpovedni 
grafy budou jako obvykle k dispozici i na Inter- 
netu: http:lloklhh.sweb.cz/OctOS/OctOS.html 
Odhledneme-li od faktu vetsinou male slu¬ 
necni aktivity, je vyhled na rijen pomerne 
nadejny - priznive vlivy prichazejici zimy 
v ionosfere by se pri trose stesti mohly sejit 
s delsimi nenarusenymi intervaly, zejmena 
pokud behem nich bude slunecni aktivita krat- 
kodobe mirne stoupat. Na rozdil od teplejsi 
casti roku pres den oziji signaly DX pasma 
21 a 24 MHz - samozrejme jen v lepsich dnech 
a mimo severmch smeru, ve kterych radi vez- 
meme zavdek obcasnymi slusnejsimi otevreni- 
mi dvacitky. Podel rovnobezek (tj. prinejmen- 
sim na vychodni pobrezi USA) se bude v lep¬ 
sich dnech otevirat patnactka, podstatne pra- 
videlnejsi budou ale otevrem pasem 14 a 18 MHz. 
Pro otevrem na zapadni pobrezi USA se bude- 
me muset preladit v prumeru o jedno pasmo 
nize (vcetne pasem WARC). S blizici se zimou 
bude pokracovat i zlepsovani podminek si¬ 
rem dlouhou cestou, presneji receno podel 
delsi casti ortodromy. 


Meteoricka aktivita bude v rijnu ponekud 
silnejsi zejmena diky s Halleyovou kometou 
spojenym Orionidam (ORI), ocekavanym 2.10. 
az 7.11. (podle jinych zdroju 15. az 29.10. s ma¬ 
ximem 21.10. (kolem 08.13 UTC). Zbyvajici 
roje jsou slabe: Podzimni Arietidy, Delta Au- 
rigidy (DAU), Eta Cetidy, Rijnove Cetidy, Rij- 
nove Cygnidy, Drakonidy (GIA), Epsilon Gemi- 
nidy (EGE), Severni Piscidy a denni Sextantidy. 

V komentari k vyvoji podminek sireni 
v cervenci samozrejme nelze pominout pre- 
devsim sporadickou vrstvu E, ktera sice casto 
otevirala pasmo 10 m, ale malokdy tak, aby 
se otevrelo na delsi vzdalenost podel rovno¬ 
bezek - jako napriklad do Karibiku 6.7. Prikla- 
dem velmi dobrych podminek s kombinova- 
nym sirenim, ovlivnenym zvysenou ionizaci 
v oblastech F a vrstve Es, byla vyrazna kladna 
faze geomagneticke poruchy 9. 7., ktera se 
v ranich hodinach projevila otevrenim na Ja- 
ponsko. Polarni zare byly v pasmu 2 m opet 
vyuzitelne i ze stfednich sirek Evropy, nej- 
lepe 10.7. odpoledne, kdy byla aurora dosa- 
zitelna az z Mad’arska. 

Na letni obdobi relativne velke kolisani 
urovne podminek sireni kratkovlnnych sig- 
nalu odpovidalo znacnym vykyvum aktivity 
Slunce a magnetickeho pole Zeme. Kladne 
faze poruch se zlepsenim podminek jsme 
pozorovali 1. 7., 9. 7., 17. 7. a 28. 7. Po nich 
obvykle nasledovala delsi zhorseni ve fazi 
zaporne: 10. az 14.7., 18. az 24.7. a 30.7. Ex- 
tremne dlouhy a nepriznivy byl zejmena in¬ 
terval 18. az 24.7. 


I ve dnech, kdy byl vyvoj na kratsich pas- 
mech nepriznivy, bylo mozno na delsich pas- 
mech uskutecnovat zajimava spojeni DX - na- 
priklad s jihoamerickymi stanicemi v ranich 
hodinach v pasmu 160 m. Vcelku podle oce- 
kavani se pro spojeni DX jako spolehliva 
chovala pasma 40 m, 30 m a 20 m a navic 17 m 
ve vecernich hodinach, kdy prekvapovalo 
silnymi signaly z Dalneho vychodu. 

Z osmnacti synchronnich majaku, ktere 
byly postupne vybudovany v ramci projektu 
IBP (viz http:/lwww.ncdxf.org/beacons.html\ jich 
v cervenci vysilalo 16 az 17 (mimo VR2B, do 
nejz 22. 5. 2005 uderil blesk, a RR90, ktery 
byl naposledy slysen 6.7.). Majaky v pasmech 
10 a 6 m predevsim indikovaly vyskyty spo- 
radicke vrstvy E nad Evropou. Pri nizkych 
MUF byl DK0WCY ve dnech s malou aktivi- 
tou Es casto v pasmu ticha - dobre jej ale 
nahrazoval DRA5 na kmitoctu 5195 kHz. 

Vyvoj aktivity Slunce a magnetickeho pole 
Zeme v cervenci ukazuji nasledujici rady den- 
nich indexu: udaju o slunecnim toku (21.00 
UTC v Pentictonu, B. C., WWV + WWVH) 
115,124,130,124,127,123,125,110,107,102,93,96, 
92,90,87,76,74,72,71,72,73,74,80,80,84,87,91, 
96,104,105 a 110, v prumeru 96,6 s.f.u., a geo- 
magnetickych indexu A k (Scheggerott, 
DK0WCY + DRA5) 19,14,13,10,11,11,11,11, 
27,49,18,34,32,10,10,13,23,17,12,24,21,23,8, 
8,7,7,14,24,20,14 a 11, v prumeru 17,0. Prumer 
cisla skvrn za cervenec byl R = 39,9 a vyhla- 
zeny prumer za leden 2005 R 12 = 34,6. 

OK1HH 


ZAJIMAVOSTI 

• Americky vedec David Hathaway, 
zabyvajici se vyzkumem slunecni cinnosti, 
predpoklada, ze nadchazejici minimum na- 
stane drive, nez bylo obecne predpovidano - 
nekdy v konci roku 2006. Svou predpoved’ 
zaklada na pozorovani poslednich osmi pe¬ 
riod, ve kterych pokazde prislo minimum 34 
mesicu po prvnim dnu, kdy bylo Slunce zcela 
beze skvrn. Tentokrate to bylo 11. a 12. rijna 
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2004 a nasledne 28. ledna. Z toho dale vyply- 
va, ze navrat k maximalni aktivite bude opet 
rychlejsi a maximum by mohlo prijit jiz v roce 
2010. Vice viz web NASA http:llscience.nasa 
.gov/headlines Iy2004/18oct_solarminimum.htm 
• Firma SGC (viz www.sgcworld.com ) nyni 
vyrabi zajimavy maly, ekonomicky a lehky 
KV zesilovac s vystupnim vykonem 500 W, 
ktery jiste najde oblibu mezi radioamatery. 
Jedna se o zesilovac ve tride E, vyuzivajici me¬ 
todu EER (Envelope Elimination Restora¬ 
tion), ktera byla popsana v roce 1951, a umoz- 


nujici linearizaci pomoci modulace napajeciho 
napeti a praci s ucinnosti az 90 %. Zesilovac 
je sestaven ze dvou bloku, oba dohromady 
vazi asi 2 kg - modulovaneho napajeciho zdro- 
je a bloku vlastniho zesilovace, ktery je zatim 
nabizen pro pasma 15, 17,20,40, 80 a 160 m. 
Celek pro jedno pasmo prijde na 600 USD, 
kazdy dalsi pasmovy blok na 275 USD. Uro- 
veh nezadoucich produktu v danem pasmu 
je -50 dB, intermodulaci tretiho radu -30 dB. 

QX 
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Antena pro nadchazejfci' hubenou DX sezonu: IL-ZX 

(Dokonceni) 




Obr 5. Prubeh impedance v napajecim bode mezi 7,0 az. 
7,2 MHz 


Obr. 4. Trojrozmerny vyzarovacf diagram anteny IL-ZX 



Obr. 6. Prubeh 
CSV a koefi- 
cientu odrazu 
v napajecim 
bode mezi 7,0 
az 7,2 MHz 



Nakres anteny IL-ZX (opakovany obr 
1 zAR 8/05) 


Zde uvedene dosazene hodnoty (obr. 
5, 6, 7) plati, pokud je spodni strana 
smycky A umistena ve vysce 183 cm 
nad zemi. 

Prameny 

[1] Cebik, L.B.: The IL-ZX Antenna 
for 40 Meters, http://www.cebik.com/ 
wire/ilzx.html RR 

• Na Internetu se objevil novy ob- 
sahly katalog soucastek zahrnujici 
integrovane obvody, diody, triaky, re- 
le, prepinace, konektory, rezistory, 
kondenzatory, transformatory, sen- 
zory... Podivejte se na 

www.datasheetcatalog.com - najdete 
tam i vyrobky malo znamych flrem 
a uvedene stranky jsou zatim dostupne 
bez pozadavku registrace ci poplatku. 



Obr. 7. Prubeh impedance v napajecim bode mezi 7,0 az 7,2 MHz, zakresleny 
ve Smithove diagramuObr. 
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Moderni QRP telegrafm transceiver 

Aleksander Stare, S56AL, volne prelozil OK2QX 



(Pokracovam) 

Provedem transceiveru 

Cely transceiver je postaven na dvou 
deskach plosnych spoju. Ta mensi (90 
x 48 mm) je koncovy zesilovac, na vetsi 
(90 x 90 mm) jsou vsechny ostatni 
stupne. Soucastky jsou pouzity SMD 
(velikost 1206) vcetne integrovanych 
obvodu. Ponevadz dvojity varikap 
BB212 pravdepodobne nesezenete 
(nenasel jsem jej v katalozich GES 
a GM, ktere jsem mel k dispozici), je 
mozne jej nahradit dvema BB122 se 
spojenymi katodami (katalog GES). 
Plosny spoj pocita s obema moznost- 
mi. S ostatnimi soucastkami by neme- 
ly byt vetsi problemy. 

Pokud se tyce civek, bude pravde¬ 
podobne zapotrebi experimentovat - 
ty, ktere jsou na vetsi desce, byly ve- 
smes vinuty na jadrech mf transforma- 
toru 10,7 MHz z autoradia Blaupunkt, 
s modrym oznacenim (rozmer 7x7 mm), 
ktere byly k dostani na stancich ve 
Friedrichshafenu, LI na vetsim - 10 
x 10 mm s objednacim cislem Burklin 
79D140. Civky na desce PA stupne 
L1/L2 jsou rovnez na jadre 7x7 mm, 
L4 je na toroidu Amidon FT-50-43 
dvojnasobne vysky a L5 na jadre 
Amidon T-50-6. 



Obr. 4. Schema zapojenf koncoveho stupne 
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Obr. 5. Rozmfsteni soucastek na desce transceiveru (vlevo strana soucastek, vpravo spodni strana) 
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Obr. 6. Rozmfsteni soucastek na desce PA (vlevo horni, vpravo spodnf strana) 


Krystalovy flltr pro mezifrekvenci 
je sestaven z jednoduchych krystalu - 
dve moznosti kmitoctu a odpovida- 
jicich vazebmch kondenzatoru jsou na 
obr. 8 (priste). Pri vyberu krystalu mu- 
sime dbat, aby vsech sest bylo ze stejne 
serie; jeste lepsi je, kdyz mame moz- 
nost zmerit jejich kmitocet v zapojeni 
jednoducheho oscilatoru - nemel by se 
lisit o vice, nez asi o 10 Hz. Poten- 
ciometr hlasitosti je bezny miniaturni, 
potenciometr pouzity pro zmenu kmi¬ 
toctu je viceotackovy, vyhovi libovolna 
hodnota od 20 do 100 k£2; novy vsak 
neni nejlevnejsi. 

Autor cely minitransceiver umistil 
na sasi z hlinikoveho plechu tlousfky 
1 mm, krabicka ma rozmery 100 x 100 
x 45 mm (obr. 7). 

(Pokracovdm) 


Setkani radioamateru, CB 
a pnznivcu vypocetm techniky 
v Prerove 


se uskutecm v sobotu 15. rijna 
2005 od 8 do 12 h v obou salech 
Klubu energetiky (SME) Prerov, 
Nabrezi Dr. E. Benese 20 (od nadra- 
zi prvnim mostem za Becvu - smer 
Olomouc, Prostejov). Pro prodejce 
saly otevreny od 7.30 h. 

OK2KJU 

_ ) 



Obr. 7. Sasi transceiveru - material Al, tloust’ka 1 mm; d = C 
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Jednoduchy zpetnovazebm prijimac na kratke vlny 



Obr. 1, 2. Dva pohledy na hotovy prijimac Ramonuv... 



Obr. 3, 4. ... a dva pohledy na prijimac z dflny autora tohoto clanku 



Obr. 5. Schema zapojeni prijimace 


Zajimave a jednoduche zapojeni jsem 
ziskal od pr itele Ramona Vargase z Peru. 
(A dalsi podobna najdete na webu: 
http://groups.yahoo.com/group/homebrewtr 
ansistorradios/) 

Ale nez se dostaneme k popisu zapo¬ 
jeni a konstrukci, rad bych pozname- 
nal neco k tomu, jak sehnat soucastky 
- to na rozdil od zapojeni totiz jedno¬ 
duche neni. Tedy u nas, v Peru to neni 
problem. Prvni problem je ladici 
kondenzator 100 pF. Jelikoz u nas tyto 
soucastky zadna firma neprodava a zda 
se, ze ani prodavat nehodla, nezbude 
vam, nez navstivit srotiste (v Brne 
napr. Recom) nebo „vykuchat“ stary 
prijimac. Nebo si napsat kamkoli za- 
padne od nasi hranice. Ja osobne po- 
uzil stary vzduchovy trimr o kapacite 
50 pF, jinou moznosti je vzit ladici 
kondenzator se sekcemi napr. 2x 30 pF 
pro VKV a spojit je paralelne, ci na- 
opak kondenzator ze stredovlnneho 
prijimace s kapacitami kolem 250 pF 
zapojit do serie. Podotykam, ze nej- 
lepsi by byl kondenzator vzduchovy. 

Druhym problemem je civka, neb 
kostricky na civky take nikde nejsou 
a uz vubec ne napr. s patici, pokud 
byste chteli pouzit vymenne civky na 


prepinani rozsahu. Ramon pouziva 
vinuti na krabicce od filmu, ja starou 
keramickou kostru. Vam asi nezbude, 
nez pouzit napr. novodurovou trubku 
prumeru 20 az 40 mm; mate-li zna- 
meho se soustruhem, mohl by vam po 
deice trubky udelat zavitnici, do ktere 
byste vinuti ulozili - neni totiz dobre 
vinout zavit vedle zavitu kvuli velke 
mezizavitove kapacite snizujici pak 
rozsah preladem. Pokud civky chcete 
vymehovat, nezbude, nez pouzit ba- 


kelitove patice od starych elektronek 
a sehnat k nim objimku. 

A tretim problemem je nf trafo. Tam 
nezb}Va, nez opet pouzit „co den a sro¬ 
tiste dalo“. Ramonovo trafo ma pomer 
zavitu asi 1:1,5, ja pouzil trafo z japon- 
skeho ,tranzistoraku’ (budici, ale slo 
to i s vystupmm). Tranzistory nastesti 
jsou bezne, typu 2N3904 (maji je v GES 
po korune kus). A jako sasi jsem pouzil 
instalacm krabici na zasuvky. Je moz- 
no totiz na ni lepit vtefinovym lepi- 
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DX expedice na ostrov Sable - CYOAA 2005, IOTA NA-063 




Vpravo ostrov Sable, kde je velka meteorologicka 
a vyzkumna stanice. Vlevo Wayne, K8LEE 


Ostrov Sable se nachazi v zapadmm 
Atlantickem oceane, priblizne na 60 ° 
zapadni delky a 40 ° severni sirky. Od 
kanadskeho ostrova Nove Skotsko je 
vzdalen asi 300 km. Vyprava 3 Ameri- 
canu byla ohlasovana jiz pomerne dlou- 
ho pred jejim zacatkem. Melo jit o veli- 
ce dobre vybavenou expedici, ktera se 
mela na ostrove zdrzet nejmene 10 dm. 

Take operatori jako Joe, W8GEX, 
Wayne, K8LEE, a Phil, W9IXX, meli 
byt zarukou dobreho provozu a tim 
i moznosti navazat spojeni. Ale nako- 
nec se ukazalo, ze letosni rok neni moc 
priznivy pro ucastniky mnoha expe- 
dic. Tak jako predtim pocasi znepri- 
jemhovalo pobyt operatorum expedice 
CY9SS, to se znovu opakovalo i v tom- 
to pripade. 

Zacatek byl ohlasen na 27. cervenec, 
kdy se tito 3 operatori meli letecky pre- 
pravit z Halifaxu na ostrov a jeste ten 


den se ozvat na pasmech. Bohuzel bour- 
live pocasi v Atlantiku znemoznilo 
prelet. Nakonec se to podarilo az odpo- 
ledne 30. cervence, ale silny vitr jim 
znemozhoval postavit smerovky. Proto 
provizorne museli pouzivat jen drato- 
ve anteny a vertikaly. Signaly CYOAA 
prochazely k nam do stredni Evropy 
pomerne slabe. I kdyz na spojeni s ni- 
mi cekalo mnozstvi evropskych stanic, 
operatori expedice se venovali prevaz- 
ne Americanum a jen okrajove odpo- 
vidali na volani jinych kontinentu. 
Stridave pracovali SSB a CW na ruz- 
nych pasmech. Prekvapenim vsak by- 
la jejich cinnost na RTTY, kde byli ve- 
lice aktivni a prave zde s nimi praco- 
valo mnoho evropskych stanic i treba 
na nekolika ruznych pasmech od 40 do 
15 m. Ackoliv v dalsich dnech posta- 
vili 2 smerovky, nepraly jim podminky 
sireni a jejich signaly na vyssich pas¬ 


mech do Evropy temef neprochazely. 
Take v pasmu 6 m nemely evropske 
stanice sanci na spojeni. Protoze bylo 
opet ohlasene velice bourlive pocasi 
v oblasti ostrova, museli operatori ukon- 
cit predcasne svoji cinnost a 5. srpna 
2005 ostrov letecky opustili. Expedice 
tak po 6 dnech skoncila. 

Asi 10 tisic spojeni bohuzel nemohlo 
pokryt velky zajem. Pouze zajemci 
o spojeni na RTTY mohli byt spokojeni. 
Horsi to uz ale bylo s jejich PSK pro- 
vozem, kde se podarilo minimum spo¬ 
jeni. QSL za tuto expedici bude vyri- 
zovat Wayne, K8LEE, pouze direkt. 

Jeho adresa: Wayne McKenzie, 24815 
Joy Lynn Rd., Lawrenceburg, IN 47025, 
USA. 

Jejich denik je mozno si prohlednout 
na Internetu: http://zvb8xx.com/ 
sable/log.htm 

OK2JS 


diem, a ma nekolik vhodnych direk - 
dalsi lze udelat i nuzkami, neni-li vr- 
tacka. Posledni veci je sluchatko. To 
z nepochopitelnych duvodu u nas take 
nekoupite - ma ho snad jen firma Con¬ 
rad. Patrne ale budete mod pouzit 
i ,vysokoohmova’ sluchatka (4 k£2) 
misto odporu v kolektoru posledmho 
tranzistoru a hraje to i tehdy, kdyz po 
oddelem kolektoru kapacitou asi 10 /jlF 
pouzijete sluchatka ARF200, zapojena 
do serie, coz dava 150 El . 

A ted 5 se dostaneme k zapojem. To 
je vcelku jednoduche, ale mozna si 
nekdo z vas rika, kde ze je ta zpetna 
vazba? Ramon totiz vyuziva zpetne 
vazby tak, ze vyuzije vnitrnich kapacit 
tranzistoru - coz je vec, ktere se obvy- 
kle spise snazime zbavit. Osobne mne 
prekvapilo, ze to pekne funguje a s na- 
stavenim nebyl zadny problem. Pouze 
podotykam, ze kondenzator 10 pF by 
mel byt kvalitni. Puvodni civka ma na 
krabicce od filmu dve vinuti dratem 


AWG 22, antenni ma jeden zavit, la- 
dici 4 zavity a civky jsou 5 mm od se- 
be. Prijimac pak pracuje v pasmu 22 m 
az 11 m. Ja pouzil civku jinou a pre- 
ladim prijimac od 6 do 22 MHz. Nej- 
lepsi ovsem bude, kdyz napred zjistite, 
na co budete civku vinout a pak vypo- 
citate pocet zavitu a ostatne cele para- 
metry ladiciho obvodu podle pouzi- 
teho kondenzatoru a pasma, kde chce- 
te prijimat. (Jsou na to na Internetu 
jednoduche programy pracujici i v sys- 
temu DOS - popr. zaslu...) Pokud jde 
o potenciometry, na hodnotach prilis 
nesejde, v originalu ma R9 hodnotu 
50k/N a R3 hodnotu 20k/G. Jenom 
bych snad doporucil pripojit paralelne 
ke kondenzatoru 100 mF jeste 100 nF, 
a to 100 juF zvetsit na 500 juF - tedy 
tehdy, pokud vam prijimac zacne 
„motorovat a . „Divne“ hodnoty od¬ 
poru jako 6k2 ci 6M2 ci 430k nahrad’te 
necim blizkym, napr. 6k8,5M6 a 470k. 
Nevsiml jsem si, ze by to zpusobilo 


nejaky problem. Antena je venkovni, 
dratova -10 m dratu by mohlo i stacit, 
uzemneni, pokud ho nemate, muzete 
improvizovat pripojenim na trubky to- 
peni nebo vodovodu (pokud ma kovo- 
ve trubky!). NIKDY nepouzivejte 
ochranny kolik v zasuvce! Nikdy to¬ 
tiz nevite, jak a na co je ve skutecnosti 
pripojen, pokud vubec, a „kopajici 
koliky“ majici az 80 V proti skutecne 
zemi na brnenskych sidlistich nejsou 
zadnou vyjimkou (zvlaste pak na 
Vinohradech)! 

Zaverem vam preji hodne stesti pri 
shaneni soucastek - vlastni stavba uz 
problemy delat nebude. 

P. S Zacinam mit dojem, ze muj 
pristi clanek bude na tema „Jak si 
v 21. stoleti vyrobim ladici kondenza¬ 
tor doma na kolene cc , prip. „Jak si odle- 
ju z dentakrylu velky knoflik“ s podti- 
tulkem „Z duvodu neschopnosti nasich 
prodejcu neco zajistit ££ ! -jse- 

www.krysatec-labs.crypt.sk 
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Expedice Chiloane Island, IOTA AF-098, Mozambik 2005 



Hlavnim cilem vypravy 10 radio- 
amateru z Ukrajiny melo byt aktivo- 
vani mozambickeho ostrova Chiloane 
v distriktu Sofala, ktery mel dostat 
nove referencm cislo do diplomu IOTA. 
Zaroveh take i provoz z Mozambiku 
a nasledne i ze sousedmho Svazijska. 
Cela skupina odletela z Kijeva do Ma- 
puta v Mozambiku 22. cervence 2005. 
Vedoucim vypravy byl Alex, UT5UY, 
as mmUX0LL,UR0MC,UT5UGR, 
UT7UJ, UT7UT, UU4JMG, OK8ANM, 
UR7HTX a UR7HTZ. 

Bohuzel hned od pocatku meli po- 
tize, nebot 5 vlivem stavky pozemmho 
personalu letecke spolecnosti South 
Africa Airways se jim ztratily jejich 
zavazadla s antenami, lineary a gene- 
ratory. Proto v prvnich dnech pobytu 
vysilali jen na maly transceiver ICOM 
IC-706MKIIG napajeny ze zakoupene 
baterie. Take dratovy dipol meli velice 
nizko. Ackoliv meli prideleno 8 indi- 
vidualmch C91 znacek, rozhodli se pro 
zacatek pouzivat C91CW. Jejich sig- 
naly zde ve stredni Evrope byly velice 
slabe, doslova na hranici citelnosti. Jen 
dobre vybavenym protistanicim se 
podarilo navazat spojeni, zvlaste na 
spodnich pasmech. O trochu lepe to 
slo na 20 a 15 m provozem CW. 

Ale cela vyprava se soustredila na 
usili k navsteve ostrova Chiloane. 
K tomu bylo nutno se prepravit z Ma- 
puta do vzdaleneho pristavu Beira, kde 
meli zamluveny rybarsky skuner k pr e- 

ZAJIMAVOSTI 


V p r a v o : 
Sestava ukra- 
jinskych radio- 
amateru, clenu 
expedice do 
Mozambiku 



prave na ostrov. 28. cervence vypluli 
z pristavu a nasledujici den pristali 
u ostrova. Meli s sebou opet jeden 
transceiver spolu s jednou smerovkou 
A3S, jednim vertikalem a dratovou an- 
tenou. Tam pouzivali znacku C94DY. 
O spojeni s nimi byl velky zajem a ja- 
ko dobn operatori zvladali napor sta- 
nic bez vetsich potizi. Take podminky 
sireni se v tech dnech trochu zlepsily 
a bylo s nimi mozno navazat spojeni 
i na 12 m celkem snadno. Zajimavosti 
byla ucast nejmladsiho ucastnika ex¬ 
pedice, a to 1 lleteho Maksima, UR7HTZ, 
jinak syna Sergeje, UR7HTX. Vyprava 
vsak musela na naleham kapitana sku- 
neru ukoncit svoji cinnost predcasne. 
Bylo ohlasene prudke zhorseni pocasi 
v teto oblasti a take hrozilo nebezpeci 
od namornich piratu. Proto se 2. srpna 
2005 vydali na zpatecm cestu do pris- 
tavu Beira. V 5 dnech navazali 7000 
spojeni hlavne SSB provozem. I zpa- 
tecni cestu do Maputa absolvovali 
v poradku, ale prohlasili, ze kloudne 
silnice v teto dlouhotrvajici obcanskou 
valkou ponicene zemi skoro nejsou. 
Navic je jich jeste spoustu zaminova- 
nych, a proto je velice nebezpecne se 
pohybovat mimo ohranicene oblasti. 


Po navratu jim byla konecne dorucena 
zavazadla, ktera se podle puvodnich 
informaci ztratila. Rozhodli se tedy, ze 
v Maputu zustanou dele a dalsi ex- 
pedici do Swazijska uz nepodniknou. 
Tam se vydal pouze Alex, UT5UY, kte¬ 
ry tarn vysilal pod znackou 3DA0UY 
od 6. srpna 2005 po dobu nekolika 
dnu. Ostatni z Maputa pouzivali opet 
vetsinou znacku C91CW. Postavili 
i anteny na spodni pasma. Meli v pro- 
vozu dve zarizeni s lineary a jejich sig- 
naly byly znacne silnejsi nez v pocatku 
expedice. Venovali se i digitalnim mo- 
dum. Bylo je mozno slyset skoro na 
vsech KV pasmech. Tak, jak slibovali, 
bylo mozno si prohlednout jejich on¬ 
line log na Internetu hned v nekolika 
nasledujicich dnech. Obcas se ozyval 
i Andy pod svoji pridelenou znackou 
C91NM. Jejich expedice skoncila 
10. srpna 2005, kdy cela skupina od¬ 
letela domu. QSL za spojeni s C91CW 
a C94DY bude vyrizovat Dim, UT5UGR, 
direkt nebo via bureau. Jeho adresa je: 
Dimitry Stashuk , P. O. Box 115, Kiev - 
147 02147, Ukraine. 

Jejich log muzete nalezt na Inter¬ 
netu : http:Hwww. dxer.com. ualc9llog. 
html 

OK2JS 


• 11. cervna t.r. Steve, WA3ZAE, 
uvedl do provozu ve state New Jersey 
rozhlasovy FM vysilac na kmitoctu 
42,8 MHz na pocest 70. vyroci prveho 
FM vysilam, ktere uskutecnil Edwin 
H. Armstrong • V Thajsku maji po- 
voleni pracovat v pasmech 160 a 80 m 
ve svetovych zavodech do konce roku 
2005 • V Keni je nyni uvolneno take 
pasmo 30 a 160 m pro radioamatery 


• Guinea se stala novym clenem 
IARU - ma 10 koncesionaru a dalsich 
10 clenu bez koncese • OK1RF 
vyhral letosni telegrafni ARRL contest 
v Evrope • Na internetove adrese 
www.vth.de si muzete objednat knihu 
„Vf mereni pro radioamatery“ od 
Hanse Nussbauma za 12,80 euro 
(a mnoho dalsich) • Ruske stanice 
pri mobilnim provozu davaji /mm 


i v pripade, ze vysilaji z lodi na re- 
kach. Podle jejich vyjadrem /p mohou 
predavat pouze tehdy, kdyz jsou na 
pevne zemi a /m pri provozu z mo- 
bilniho prostredku pohybujiciho se po 
zemi • Z Tunisu se ozvala rada stanic 
3VI az 3V7 u prilezitosti svetove skaut- 
ske konference a od 2. do 9. 9. navic 
TS9SF a pnmo z konference 
TS37WSC. QX 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech XXVIII 


Mezinarodm doporuceni 
CEPT 

Evropska komise pro elektronicke 
komunikace - ECC vydala dosud dva 
dulezite dokumenty, dotykajici se zaj- 
mu radioamateru. Prvy dokument 
nese oznaceni CEPT T/R 61-01, ktery 
ucinil jiz v roce 1985 prulom do praxe 
vzite hlavne v Evrope (u nas od roku 
1994), ze radioamater, ktery chtel na- 
pr. o dovolene pracovat z jine navsti- 
vene zeme na amaterskych pasmech, 
musel predem slozite zadat o vydani 
samostatne licence v teto zemi, platit 
za vydani poplatky atd. Toto doporu¬ 
ceni stanovi zasady, podle kterych mo- 
hou radioamateri ze zemi, ktere jsou 
clenskymi zememi CEPT, nebo ktere 
pristoupily k umluve CEPT (Evropska 
konference postovmch a telekomuni- 
kacnich administrativ) - patri k nim 
napr. take Kanada, Novy Zeland, 
JAR a dalsi - kratkodobe vysilat z uze- 
mi statu, ktere tuto umluvu podepsaly. 

Bohuzel ani v Evrope vsechny staty 
tuto umluvu nepodepsaly, a tak napr. 
neni mozne vysilat na zaklade umluvy 
CEPT z Albanie, Andorry, Azerbaj- 
dzanu, Makedonie, Moldavie, Ruska 
a San Marina. Pine zneni tohoto i dal- 
siho dokumentu, o kterem bude fee, 
jakoz i jejich aktualizace jsou zverej- 
hovany na webovych strankach ERO 
(Evropsky radiokomunikaeni urad se 
sidlem v Kodani, www.ero.dk , ale snad- 
neji je naleznete zadanim T/R 61-01 ve 
vyhledavaci Google) a jsou take obsa- 
hem informaci, ktere na svych inter- 
netovych strankach zvefejhuje CRK. 

Druhym, hlavne pro nase nove radio- 
amatery dulezitym dokumentem je 
doporuceni CEPT T/R 61-02, hovorici 
o vydavam vysvedeeni o zkouskach 
HAREC. To v principu rika, ze zkous- 
ky v jednotlivych clenskych statech 
CEPT by mely mit jednotny obsah, 
jehoz osnova je dana v priloze c. 6 to¬ 
hoto doporuceni a vysvedeeni ziskane 
v jedne zemi by opravnovalo k vydani 
povolem v jinem state na dobu delsi jak 
3 mesice (po dobu tri mesicu je moz¬ 
ne vysilat podle doporuceni TR 61-01). 

Dulezite pri'lohy 

Vlastni doporuceni je velmi struene, 
ale zahrnuje i prilohy - z prve, ktera 
urcuje podminky pro vydani vysved¬ 
eeni HAREC vyjimame ustanoveni 
nekolika dulezitych bodu: 
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1. a Vysvedeeni HAREC bude vy- 
dano povolovacim organem clenske 
zeme CEPT osobam, ktere slozily na- 
rodni zkousku pro amaterske stanice 
v souladu s kriterii v bode 2 ... a podle 
bodu l.cv souladu s harmonizovanou 
zkusebni osnovou. 

2. Narodni zkousky, ktere kvalifikuji 
zkouseneho k ziskani vysvedeeni HAREC, 
musi zahrnovat v predlozenych testech 
oblasti, se kterymi se radioamater mu- 
ze setkat u stanice a behem jeji obslu- 
hy. Musi zahrnovat nejmene oblast 
technickou, provozni a predpisovou 
(viz osnova zkousek v priloze 6). 

3. Vysvedeeni HAREC musi obsa- 
hovat v jazyee zeme, ktera ho vydala, 
dale v anglictine, francouzstine 
a v nemcine nejmene nasledujici in- 
formace: konstatovani, ze drzitel slozil 
zkousku, ktera splnuje pozadavky 
tohoto doporuceni, jmeno drzitele 
a datum narozeni, datum vydani a kdo 
je vydal. 

Tyto udaje mohou byt obsazeny 
v narodnim osvedeeni nebo vydany na 
zvlastnim dokumentu. 

Priloha c. 6 je prakticky osnovou 
zkousek a jednotlive narodni zkusebni 
komise by mely proverit prostrednic- 
tvim testu znalosti kandidatu z jedno¬ 
tlivych kapitol, tak jak je tato priloha 
obsahuje. Pro nove kandidaty je dule- 
zita proto, ze zahrnuje i modern! oblas¬ 
ti elektroniky, ktere byly drive u zkou¬ 
sek opomijeny, na druhe strane prak¬ 
ticky neobsahuje obvodovou techniku 
s elektronkami. 

Pozn. QX: Podle meho vlastniho na- 
zoru neni stanoveni prakticky jedne 
jedine operatorske tridy tim nejstast- 
nejsim fesenim. Pomihme tolik v po- 
sledni dobe vasnive diskutovane vy- 
neti zkousky telegrafie z pozadavku. 
Pokud by skutecne mely byt zkouseny 
predlozene pozadavky z techniky 

(j&hiajtJehA^A\ 


v pine siri, pak by se slozenim zkousky 
mel leckdy problem i zkuseny technik. 
Nebo snad vite, co je periodicka kon- 
trola prebytecnosti (CRC)? Vite, co je 
to Nyquistuv kmitocet? Co je anti-alias 
filtr? Co je apertura anteny, galakticky 
sum, dokazete nakreslit blokovy dia¬ 
gram FM vysilace s modulaci VCO 
PLL? Zpusob, jakym se postupuje pri 
zkouskach v USA, z tohoto hlediska 
povazuji pro radioamatery za vyhod- 
nejsi, byt 5 je administrativne slozitejsi 
(ale tuto „slozitost u musi hrave zvlad- 
nout jeden zalohovany pocitac). 

Cela priloha byla vypracovana jako 
voditko pro narodni povolovaci orga- 
ny ke stanoveni vlastnich pozadavku 
a pro kandidaty, aby se ke zkouskam 
mohli pripravit. Jak rika tato priloha 
v preambuli: „Ucelem zkousky je ove- 
reni dostatecne urovne znalosti kan- 
didata, zadajiciho o povoleni k obsluze 
radioamaterske stanice. Obsah zkous¬ 
ky je omezen na veci, ktere odpovidaji 
testum a pokusum s amaterskou sta- 
nici obsluhovanou amatery. Zahrnuje 
popisy obvodu a jejich diagramy, otaz- 
ky se mohou vztahovat k obvodum, 
ktere sestavaji z integrovanych obvodu 
i diskretnich soucastek. 

Otazky, kladene v prubehu zkousky, 
jsou zalozeny na praktickych aplika- 
cich temat, ktere jsou uvedeny v poza- 
davcich. C£ 

Pozadovane znalosti 

V pripade fyzikalnich velicin kan- 
didat musi znat jednotky, ve kterych 
jsou tyto veliciny vyjadreny. Musi znat 
obecne pouzivane nasobky a podily 
techto jednotek. 

Musi byt obeznamen s vyznamem 
jednotlivych symbolu. 

Musi znat dale uvedene matematic- 
ke pojmy a operace: 

- scitani, odcitani, nasobeni a deleni; 

- zlomky; 

- mocniny deseti, exponenty, loga- 
ritmy; 

- umocnit na druhou; 

- druhe odmocniny; 

- prevracene hodnoty; 

- vyklad linearmch a nelinearnich 
grafu; 

- system binarnich cisel. 

Musi znat vzorce dulezite pro dale 
(priste) uvedene pozadavky a musi je 
umet vysvetlit. 

(Pokracovani) 
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BEN - technicka literatura . 

B. I. T. TECHNIK - vyr. plos. spoj., navrh. syst. FLY, osaz. SMD 

CODEP - vyroba testovani, vyvoj elektr. zafizem . 

DEXON . 


ELNEC - programatory, multiprog, simulatory ... 

ELCHEMCO - pripravky pro elektroniku . 

ELVO. 

FLAJZAR - stavebnice a moduly . 

HODIS - vykup konktoru a pod. 

HP . 

JABLOTRON - elektricke zabezpeceni objektu .. 

KORINEK. 

Kotlin . 

MICROCON - motory, pohony . 

STAVEBNICE. 

VLK ELECTRONIC s.r.o. 

s_ 

Kniha o Echolinku 

V nakladatelstvi VTH (Verlag fiir Technik und Handwerk 
GmbH, Baden-Baden) vysla zajimava kniha Michaela Vos- 
teho s nazvem „Echolink fiir Funkamateure“ s podtitulem 
„Spojem pomoci PC, vysilace a Internetu s celym svetem“. 

Echolink je program pro pocitacove prostredi Windows 
a umoznuje vytvofeni celosvetove datove site pomoci 
Internetu. Vyzvu do oblasti nejakeho prevadece napr. na 
Haiti nebo v Tasmanii zavolame prostym kliknutim mysi. 
V knize jsou popsany vsechny aspekty teto tematiky, je 
popsana funkce prenosu reci prostfednictvim Internetu 
a zodpovezeny nejcastejsi otazky, ktere kladou ti, co se 
s timto druhem provozu seznamuji. Je tarn take popsana 
stavba potrebneho interface, vcetne vyrobnich podkladu. 
Z obsahu: instalace, konfigurace, audiotest pomoci testova- 
ciho serveru, navazam spojeni, technika provozu, kamkoliv 
prostfednictvim prevadecu, interface, vyroba neni slozita, 
doplhkove programy atd. Kniha ma 104 strany, 131 vy- 
obrazeni a stoji 12,80 euro. Jeji preklad by se u nas urcite 
setkal s velkym zajmem radioamateru, domnivam se, ze 
toto je prave cesta, kterou lze pritahnout nove zajemce. 

• Neuveritelny objem dat - 1 Tb, coz se rovna kapacite 
asi 200 jednovrstvych DVD, je mozne zapsat na novy disk 
o prumeru 12 cm, ktery vyvinula firma Optware pod na¬ 
zvem HVD (Holographic Versatile Disc), pficemz navic 
jsou zcela nevidane i rychlosti zapisu ci cteni - 1 Gb/sec, 
coz je asi 40x vyssi rychlost, nez dovoluji dnesni DVD. 
Majitel patentu nazyva tuto technologii kolinearni holo- 
grafii a predpoklada, ze behem dvou let se objevi na trhu. 
Mechaniky pritom maji umoznit i cteni dnesnich CD 
a DVD nosicu. QX 
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Stabilizator s malym saturacmm napetfm, typ 
MCP1726 


Microchip predstavil novy integrovany obvod pro zdro- 
je napeti. Jedna se o stabilizator s vystupmm napetim do 
0,8 V, kdy je obvod schopen dodat proud az 1 A. Obvod 
ma vestaveny kondenzator 1 ^F, coz umoznuje zmenseni 
rozmeru a zjednodusem zapojeni zdroje. Vlastni spotreba 
je 140 mA. Vzhledem k temto vlastnostem doporucuje 
vyrobce soucastku pro pouziti ve vykonovych aplikacich 
a vypocetni technice. Dodava se v pouzdru DFN (8 pinu) 
a SOIC. Stejne jako jine IO i MCP1726 je vyroben bez 
pouziti olova. 
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